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1 Zusammenfassung

ANLASS

In den vergangenen zehn Jahren hat die Elektromobilitat erheblich an Bedeutung gewonnen. Ne-
ben MafRnahmen zur Verkehrsvermeidung und Verlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrsmit-
tel spielt sie eine zentrale Rolle bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen im Verkehrsbe-
reich. Eine ausreichend verfiighare und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur ist eine wichtige Vo-
raussetzung fur den erfolgreichen Umstieg auf Elektromobilitat. Dieses Konzept enthalt die Ergeb-
nisse einer Ladebedarfsprognose sowie eine Auswahl geeigneter Standorte fur Ladeinfrastruktur
in der Stadt Ludenscheid.

LADEBEDARFSPROGNOSE

Mit 2.021 zum 01.01.2025 zugelassenen E-Pkw (4,8 %) liegt Ludenscheid leicht unter dem bun-
desweiten Schnitt von 5,2 %. Bei der 6ffentlich zuganglichen Ladeinfrastruktur liegt Lidenscheid
mit 105 Ladepunkten und somit 19 E-Pkw pro Ladepunkt Uber dem bundesweiten Schnitt (15 E-
Pkw/Ladepunkt).

Fur die Bedarfsprognose wurde das Prognosemodell GISeLIS verwendet. Im Jahr 2030 werden in
Ludenscheid im Bestand ca. 8.400 E-Pkw (Summe aus rein elektrischen Pkw und Plug-in-Hybriden)
erwartet. Dies entspricht einem Anteil von 19,9 %. Zusatzlich wurden bei der Prognose leichte Nutz-
fahrzeuge berlcksichtigt.

Dadurch entsteht in Ludenscheid bis 2030 ein zusétzlicher Strombedarf von ca. 28.570 MWh.
Etwa 60 % des Strombedarfes entfallen auf den privaten Raum, v.a. auf Privatgrundsticke und
Betriebsgelande von Unternehmen. Die verbleibenden ca. 40 % des Strombedarfes mussen in LU-
denscheid an o6ffentlich zuganglicher Ladeinfrastruktur gedeckt werden. Diese kann sowohl im
halboffentlichen als auch im 6ffentlichen Raum entstehen.

Dafur werden im Jahr 2030 ca. 11.225 kW installierter Leistung bendétigt. Im November 2025 wa-
ren bereits 5.228 kW installierter Ladeleistung im Bestand vorhanden. Auf halbdéffentlichen Fla-
chen (v.a. Kundenparkplatze des Einzelhandels) ist auf Grundlage einer bundesweiten Analyse von
Absichtserklarungen seitens Einzelhandelsketten und Tankstellenbetreibern bis 2030 ein zusatzli-
cher Ausbau von ca. 14.800 kW zu erwarten.

Hinweis zur Methodik: Die Ermittlung des verbleibenden Ausbaubedarfs im offentlichen Raum er-
folgt auf der Ebene der Unterbezirke. Der verbleibende Bedarf ergibt sich somit aus der Summe
der Bedarfe in den jeweiligen Unterbezirken. In einigen Unterbezirken ist bis 2030 kein Ausbau im
Offentlichen Raum erforderlich. Teilweise wird der Ladebedarf durch den erwarteten Ausbau im
halboffentlichen Bereich sogar Uberdeckt. In anderen Teilen der Stadt besteht hingegen zuséatzli-
cher Ausbaubedarf.

Auf Basis der vorliegenden Prognose ergibt sich somit bis zum Jahr 2030 ein Ausbaubedarf im
offentlichen Raum von 3.162 kW, um den Ladebedarf in allen Unterbezirken zu decken. Dies ent-
spricht umgerechnet 288 Normalladepunkten mit jeweils 11 kW bzw. 72 Standorten mit jeweils
vier Normalladepunkten.
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Tabelle 1: Prognose der erwarteten E-Pkw und Ladebedarf

S e Anteil der Installierte Bendtigte Verbleibende zu installie-
Jahr BEV PHEV E-Pkw E-Pkw am Ladeleistung Lade- rende Ladeleistung im 6f-
Pkw-Bestand | (11/2025, kW) | leistung (kW) fentlichen Raum in kW1

2025 1.035 986 2.021 4,8 % 1.850 =
2030 6.177 2.193 8.370 19,9 % 11.225 3.162
:(r:;ge- 2035 13.941 2.882 16.823 41,0 % >:228 24.765 8.695
2040 22.676 3.028 25.704 64,0 % 38.583 =

Der Ladebedarf konzentriert sich vor allem auf die zentralen Unterbezirke. Bereiche, in denen der
prognostizierte Bedarf nicht durch den erwarteten Ausbau auf halbéffentlichen Flachen gedeckt
werden kann, sind in der Abbildung 1 rot markiert. In Unterbezirken mit hohem Anteil an Ein- und
Zweifamilienhdusern ist ein wirtschaftlicher Betrieb von 6ffentlicher Ladeinfrastruktur in der Regel
nicht zu erwarten und kein Ausbau notwendig.

Bendotigte Ladeleistung fiir 6ffentl. zugang-
liche LIS abzgl. Bestand abzg. erwarteter
Ausbau im Jahr 2030

Stadt Lidenscheid

Verbleibender Bedarf an Lade-
leistung in kW bis 2030

[ kein Bedarf

[] <100

I 100-500

I > 500

[ Stadt Ludenscheid

Hintergrund: TopPlusOpen

0 1 2 km
S

n Mobilitatswerk GmbH

v

LIS-Bedarf: Mobilitatswerk GmbH, Stand 10/2025
us: tur, ENBW, Goit ic und Lemnet, Stand 10/2025
Erwarteter Ausbau: Mobilitatswerk GmbH, Google Places und OpenStreetMap, Stand 10/2025

Abbildung 1: Verbleibender Bedarf an installierter Ladeleistung im Jahr 2030
abzgl. Bestand abzgl. erwarteter Ausbau im halboffentlichen Raum

AUSBAUSTRATEGIE

Offentlich zugangliche Ladeinfrastruktur wird nach Ladetechnologie in Normalladeinfrastruktur
(11-22 kW) und Schnellladeinfrastruktur (50-350 kW) unterteilt. Schnellladepunkte entstehen
vorrangig im halboéffentlichen Raum, insbesondere auf Einzelhandelsflachen, da Fahrzeuge dort
nur kurz parken, die Standzeit optimal zur Ladedauer passt und die Ladezeit sinnvoll genutzt

1 Summe der verbleibenden Bedarfe auf Ebene der Unterbezirke (kW) nach Abzug der bestehenden Ladeinfrastruktur und des erwar-
teten Ausbaus im halbéffentlichen Raum
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werden kann. Diese Standorte sind daher fur Betreiber von Schnellladeinfrastruktur besonders at-
traktiv.

Langsames Laden Uber einen langeren Zeitraum ist sinnvoll, da Pkw in Deutschland durchschnitt-
lich 23 Stunden pro Tag stehen - diese Zeit kann optimal zum Laden genutzt werden. Ein reines
LTankstellenprinzip” Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen Verkehrsraum ist daher nicht empfehlens-
wert, da es zusatzlichen Ladesuchverkehr verursachen wirde. Zudem lasst sich Normalladeinfra-
struktur mit geringerer Ladeleistung deutlich einfacher in das Stromnetz und den Straenraum
integrieren. Schnellladeinfrastruktur hingegen erfordert in der Regel eine Netzverstarkung, eine
eigene Trafostation und hat einen héheren Platzbedarf.

Far Menschen ohne eigenen Stellplatz ist der Umstieg auf ein Elektrofahrzeug meist erst dann at-
traktiv, wenn sich das Laden problemlos in den Alltag integrieren I&sst. Neben dem Arbeitsplatz
und Einkaufsstatten eignen sich hierfur weitere Orte des taglichen Lebens (z.B. in der Freizeit) so-
wie wohnortnahe Ladepunkte. Besonders das nachtliche Laden in Wohnortnahe ist fir viele ein
entscheidender Komfort- und Sicherheitsfaktor - vergleichbar mit der eigenen Wallbox im Ein- oder
Zweifamilienhaus. Die Stadt Lidenscheid sollte sich daher bei der Bereitstellung éffentlicher Fla-
chen auf Normalladeinfrastruktur mit langeren Standzeiten und geringerer Ladeleistung konzent-
rieren. Der Fokus sollte dabei auf Bezirken mit Mehrfamilienhausbebauung liegen, in denen ab-
sehbar keine ausreichende Ladeinfrastruktur auf halbdffentlichen Flachen entsteht und zusatzli-
che Anreize erforderlich sind. Da der 6ffentliche Raum einer hohen Flachenkonkurrenz unterliegt,
sollten Flachen gezielt und bedarfsgerecht bereitgestellt werden.

GENEHMIGUNGSVERFAHREN

Als Genehmigungsverfahren sieht die Stadtverwaltung folgendes Vorgehen vor:

¢ Sondernutzungserlaubnis: Wie bisher erfolgt die Errichtung von Ladeinfrastruktur im 6ffent-
lichen Straenraum Uber eine Sondernutzungserlaubnis nach Strafen- und Wegerecht.

o Verodffentlichung von Standorten: Die Stadt veréffentlicht dabei regelmafig vorgeprifte
Standorte auf der Homepage der Stadt. Zusatzlich kann eine Eintragung in das Fldachen-
TOOL der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur erfolgen, um auch Uberregionale Betrei-
ber auf die verfligbaren Flachen aufmerksam zu machen. Durch die bereits vorgepriften
Standorte ist der Abstimmungsaufwand zwischen interessierten Ladeinfrastrukturbetrei-
bern und der Stadtverwaltung deutlich reduziert, wodurch sich ein Anreiz fir die Betreiber
ergibt.

e Ablehnung anderer Standorte: Antrage fur nicht veréffentlichte Standorte werden zurtck-
gewiesen. Dieses Vorgehen dient dabei als Steuerungselement fur einen moglichst flachen-
deckenden und gleichzeitig bezuglich der Parkkonkurrenz schonenden Ausbaus der Lad-
einfrastruktur.

e Monitoring: Wenn mindestens 90 % der vorgepruften Standorte umgesetzt sind, kdnnen
auch weitere Standorte genehmigt werden. Die Bestands- und Bedarfsanalyse ist zudem
spatestens ab dem Jahr 2030 zu aktualisieren.

o Datenbereitstellung durch Betreiber: Die Betreiber werden aufgefordert, der Stadt halbjahr-
lich Auslastungsdaten zur Verfligung zu stellen. Diese Daten dienen als Grundlage fir die
Ermittlung des weiteren Ausbaubedarfs und unterstitzen die Stadt dabei, die Ladeinfra-
struktur bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Folgende Daten sollten mindestens angefor-
dert werden:

o Anzahl der Ladevorgange,

o abgegebene Strommenge,
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o durchschnittliche Belegungszeiten sowie
o Haufigkeit und Dauer von Ausfallen oder Stérungen.
Regelungen zur Erweiterung bestehender Standorte:

e Betreiber missen zu Beginn eine von der Stadt vorgegebene Mindestanzahl an Ladepunk-
ten errichten.

e Bei Interesse und hoher Auslastung kann ein Antrag auf Erweiterung bis zur festgelegten
Maximalanzahl gestellt werden.

e Falls kein Ausbauinteresse beim Betreiber besteht, kann die Stadt den Standort zusatzlich
flr andere Betreiber zur Verfugung stellen.

So behélt die Stadt Ludenscheid auch in den kommenden Jahren ausreichend Gestaltungsspiel-
raum, um flexibel auf Veranderungen im Ladebedarf und technologische Entwicklungen im dyna-
mischen Marktumfeld reagieren zu kbnnen. Zudem kann der fortschreitende Ausbau der Ladeinf-
rastruktur im halboffentlichen Raum - etwa auf Flachen von Supermarkten oder Baumarkten - bei
der Planung und Vero6ffentlichung weiterer offentlicher Ladeinfrastrukturstandorte berucksichtigt
werden. Dadurch lasst sich vermeiden, dass Ladeinfrastruktur im offentlichen Raum dort entsteht,
wo der Bedarf bereits durch privatwirtschaftliche Angebote gedeckt ist.

STANDORTAUSWAHL

Auf Grundlage der Ladebedarfsprognose wurden vom Planungsburo zunachst potentiell geeignete
Standorte vorausgewahlt. Diese wurden von den zustandigen Fachdiensten hinsichtlich ihrer Eig-
nung und moglicher Nutzungskonflikte gepruft. Bei Bedarf wurden Alternativstandorte vorgeschla-
gen. Insgesamt wurden in diesem Schritt rund 80 Standorte bewertet.

Am 10. und 11. September 2025 wurden die 53 zunachst als potenziell geeignet eingestuften
Standorte begangen und anhand der in Kapitel 8.2 definierten Standortkriterien UGberpruft. An-
schliefiend erfolgte fur einen Teil der Standorte durch die zustandigen Fachdienste eine Bewertung
der identifizierten Konflikte. Fir 47 Standorte fuhrte die ENERVIE Vernetzt GmbH daraufhin eine
Netzvertraglichkeitsprufung durch. Dabei zeigte sich, dass der Netzanschluss eines Standorts mit
sehr hohen Aufwanden und Kosten verbunden ware, weshalb dieser aus der weiteren Auswahl
ausgeschlossen wurde.
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Fur die erste Veréffentlichung von Standorten stehen somit 46 Standorte (vgl. Abbildung 2) zur
Verfligung.

Identifizierte geeignete Stand-
orte fiir Ladeinfrastruktur

Stadt Lidenscheid

@ Standorte
[ stadt Liidenscheid
Hintergrund: TopPlusOpen

0 1 2 km
S S —

n Mobilitatswerk GmbH

v

Standortvorschlage: Mobilitatswerk
GmbH, Stand 04/2026

Abbildung 2: Standorte fiir die 1. Veroffentlichung

Wenn alle 46 Standorte an Ladeinfrastrukturbetreiber verteilt werden, kdnnen dort mindestens
144 AC-Ladepunkte entstehen.
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2 Anlass und Aufgabe

In den vergangenen zehn Jahren hat die Elektromobilitat erheblich an Bedeutung gewonnen. Ne-
ben MafRnahmen zur Verkehrsvermeidung und Verlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrsmit-
tel spielt sie eine zentrale Rolle bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen im Verkehrsbe-
reich.

Wahrend im Januar 2018 lediglich rund 54.000 Pkw in Deutschland elektrisch angetrieben wurden
- das entsprach einem Anteil von nur 0,2 % am Gesamtbestand -, waren es im Januar 2025 be-
reits 2,6 Millionen Fahrzeuge2, was einem Anteil von 5,2 %3 entspricht (vgl. Abbildung 3).

Historische Entwicklung des Bestands von E-Pkw
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Abbildung 3: Entwicklung des Bestands von E-Pkw in Deutschland

Eine ausreichend verfugbare und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur ist eine wichtige Vorausset-
zung fur den erfolgreichen Umstieg auf Elektromobilitat. Um ein Steuerungsinstrument flr den wei-
teren bedarfsgerechten Ausbau der Ladeinfrastruktur zu erhalten, hat die Stadt Ludenscheid die
Erstellung eines Ladeinfrastrukturkonzeptes beauftragt. Das vorliegende Konzept enthalt die Er-
gebnisse einer Ladebedarfsprognose sowie eine Auswahl geeigneter Standorte fur Ladeinfrastruk-
tur in der Stadt Lidenscheid.

2 BEV und PHEV

3 Vgl. KBA (2025)
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3 Status Quo

3.1 Bestehende Planwerke

Die Stadt Ludenscheid verfugt bereits Uber verschiedene Konzepte mit Bezug zu Klimaschutz und
Mobilitat, die auch Aspekte der Elektromobilitat bertcksichtigen. Die fur die weitere Planung zur
Férderung der Elektromobilitat relevanten Ziele bzw. MaBnahmen dieser Konzepte sind in der
nachfolgenden Tabelle 2 zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 2: Bestehende Planwerke und Konzepte in der Stadt Liidenscheid mit Elektromobilitatsbezug

Ziele/Mafnahmen mit Bezug zur Elektromobilitat

e Ausbau der Ladeinfrastruktur; es besteht Bedarf an 6ffentlichen Ladepunkten,
Schnelllader fehlen
Mobilitits- und e Ausbau von.Ve_rsorgungsanlagen fUr postfossile Antriebstechniken zur Reduktion
Radverkehrs- von CO2-Emissionen
e Geplante Mobilstationen sollen mit Ladeinfrastruktur fur Pkw und ggf. E-Bikes aus-
konzept (2025)
gestattet werden
e Es soll der Einsatz elektrischer Kleinbusse fur die Innenstadt im Rahmen des Ci-
tybus-Konzepts gepruft werden

* Mobilitatswende als zentrales Handlungsfeld: verkehrsubergreifende Strategie in
Verbindung mit OPNV, Radverkehr und Carsharing

Nachhaltig- e Forderung emissionsarmer Antriebe
keitsstrategie e Vernetzung mit anderen Nachhaltigkeitszielen: Elektromobilitat ist in Querschnitts-
(2021) ziele wie Klimaschutz, Luftreinhaltung und Energieeffizienz eingebettet

¢ Rolle der Kommune als Vorbild: Stadtverwaltung soll perspektivisch bei eigenen
Fahrzeugen auf E-Antriebe umstellen

o Elektrofahrzeuge durfen im gesamten Innenstadtbereich bis zu drei Stunden kos-
tenlos parken

o Stralenbegleitende Parkstande sind ab dem Vormittag durchgangig hoch ausge-
lastet

e Parkhauser sind untergenutzt: Offentliche Parkhauser und -platze sind tagsiiber

:ﬁ:le([il::;klt_ zur Halfte ausgelastet, hier besteht ein hohes Potenzial fr LIS

stadt (2019) e Langzeitparker auf der Strafe sollen in Parkhduser umgeleitet werden, um den
oberirdischen Raum zu entlasten und somit mehr Platz fur Ladeinfrastruktur zu
schaffen

e Handlungsempfehlung zum Parkraummanagement: differenziertes Gebuhrensys-
tem, das das Parken in Parkhausern gunstiger macht und Anreize flr E-Fahrzeuge
geschaffen werden kbnnen

Mit dem vorliegenden integrierten Ladeinfrastrukturkonzept werden die bestehenden Ziele und
Mafinahmen auf ihre Aktualitat Uberpruft, weiterentwickelt und konkretisiert.

3.2 Anzahl Pkw und Anteil Elektrofahrzeuge

Am 01.01.2025 waren 41.879 Pkw in der Stadt Lidenscheid zugelassen (davon 90 % private und
10 % gewerbliche Halter).# Bei einer Einwohnerzahl von 71.2125 entspricht dies einem Motorisie-
rungsgrad von 588 Pkw pro 1.000 Einwohner*innen. Davon waren zum 01.01.2025 2.021 und
somit 4,8 % Elektrofahrzeuge, die sich in 1.035 BEV und 986 PHEV aufteilen. Zum Vergleich: Der
bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei 5,2 %.6

4Vgl. KBA 2025
5 Vgl. Statistisches Bundesamt, Stand: 31.12.2023
6 Vgl. KBA 2025



ﬁ Mobilitatswerk GmbH St?.dt .
v . Ludenscheid

Bei der Planung geeigneter Mengen an Ladeinfrastruktur in Ludenscheid missen neben den Lade-
bedarfen der Biirger*innen auch jene der 18.165 Einpendelnden sowie der touristischen Uber-
nachtungsgaste und Tagesgaste bericksichtigt werden. Die durchschnittliche Pendeldistanz liegt
fUr die Auspendler*innen bei 38 km und flr die Einpendler*innen bei 29 km.” Hinzu kommen
jahrlich etwa 85.600 Ubernachtungsgéste.8

3.3 Ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur kann im 6ffentlichen, halbéffentlichen und privaten Raum entstehen. Fir eine
bedarfsgerechte und attraktive Ladeinfrastruktur ist nicht nur die Anzahl der Ladepunkte relevant,
sondern auch die Verteilung sowie Ausstattung der Ladestandorte. Um den bisherigen Bestand an
Ladeinfrastruktur in Lidenscheid zu bewerten, muss dieser quantitativ und qualitativ erfasst wer-
den.

OFFENTLICH ZUGANGLICHE LADEINFRASTRUKTUR

In der Stadt Ludenscheid befinden sich derzeit (Stand 11/2025) 37 Ladeorte mit 68 Normallade-
punkten (AC, bis 22 kW), 11 Schnellladepunkten (DC, weniger als 150 kW) und 26 High-Power-
Charging-Ladepunkten (HPC, ab 150 kW) (vgl. Abbildung 4). Diese befinden sich entweder im 6f-
fentlichen oder im halbdffentlichen Raum.

Bei der Analyse des Ladeinfrastrukturbestandes wird auf Daten der Bundesnetzagentur zurickge-
griffen sowie auf die Informationen aus den Online-Portalen lemnet.org und goingelectric.de.

Ladeinfrastruktur und deren Erreichbarkeit

Stadt Ludenscheid
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z 02 S
3 O
Ox
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Vor ENBW, Lemnet und GoingElectric, Stand 10/2025
Ent - g end auf StraBennetz von OpenStreetMap, Stand 10/2025

Abbildung 4: Vorhandene Ladeinfrastruktur und deren Erreichbarkeit

7 Mittlere Fahrtstrecke der Ein- und Auspendler*innen, ohne Berucksichtigung der Binnenpendler*innen, Stichtag 30.06.2024
8Vgl. StBA (2023), berlicksichtigt wurden Beherbergungsbetriebe mit 10 oder mehr Schlafgelegenheiten und deren Gaste.
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Bei 105 Ladepunkten und 2.021 in Lidenscheid zugelassenen E-Pkw kommen auf einen 6ffentlich
zuganglichen Ladepunkt demnach 19 E-Pkw, was tber dem bundesweiten Durchschnitt von 15 E-
Pkw pro Ladepunkt liegt. Basierend auf einer Routing-Analyse wurde die mittlere Distanz zur nachs-
ten Ladestation berechnet, welche bei 1,2 km und damit unter dem bundesweiten Durchschnitt
von 3,3 km liegt.

Die nachfolgende Tabelle 3 ordnet die Indikatoren zur Elektromobilitat in der Stadt Ludenscheid in
einen landes- und bundesweiten Kontext ein.

Tabelle 3: Vergleich der Kennzahlen der Elektromobilitat®

Stadt NRW Deutsch- | Kommunen des
Lidenscheid land Typs Mittelstadt
4.8 5,6 5,2 5,3

E-Pkw-Anteil in %

E-Pkw pro offentlich zuganglicher Ladepunkt 19,2 17,3 14,8 15,0
Ladepunkte pro 1.000 Einwohner*innen 1,5 1,9 2,1 2,1
Mittlere Distanz zum n&chsten Ladeort in km 1,2 1,6 3,3 1,4
Einpendelnde pro 1.000 Einwohner*innen 255 234 251 281
Einfamilienhausanteil in % 29,4 41,0 44,6 45,1

Im Rahmen des geplanten Deutschlandnetzes sollen ca. 1.000 Schnellladestandorte errichtet wer-
den, davon 900 Standorte abseits der Autobahnen in bereits definierten Gebieten, den sogenann-
ten Suchrdumen. In Lidenscheid entstehen in diesem Zuge zwei Schnellladehubs mit insgesamt
16 geplanten HPC-Ladepunkten, wovon einer bereits umgesetzt ist.

Zusatzlich wird in den nachsten Jahren auch auf halboffentlichen Flachen (insbesondere Einzel-
handel) verstarkt 6ffentlich zugangliche Schnellladeinfrastruktur fur Kund*innen bereitgestellt wer-
den, da die Standzeiten beim Einkaufen optimal zur Ladedauer beim Schnellladen passen. Der
Fokus des Ladeinfrastrukturausbaus im o6ffentlichen Raum sollte deshalb auf wohnortnahen
Standorten sowie ,Points of Interest” (Pol, Freizeitorte wie Ausflugsziele oder Sportstatten) liegen,
an denen aufgrund der langeren Standzeiten geringere Ladeleistungen ausreichen. So werden zu-
satzliche Wegstrecken zum Laden (Ladesuchverkehre) vermieden.

PRIVATE LADEINFRASTRUKTUR

Neben offentlicher und halboffentlicher Ladeinfrastruktur entstehen auferdem vermehrt private
Ladepunkte, z. B. von Privatpersonen an inrem Wohnhaus oder Unternehmen, die Lademaglichkei-
ten fUr ihre Firmenfahrzeuge, aber auch Elektrofahrzeuge der Mitarbeitenden, Kund*innen oder
Besucher*innen anbieten mdochten. Zur Ladeinfrastruktur im privaten Raum liegen der Stadt aus
Datenschutzgriinden keine Daten vor. Wallboxen mit mehr als 3,7 kW bis max. 12 kW mussen vor
der Installation beim Netzbetreiber angemeldet werden. Modelle mit einer Ladeleistung Uber
12 kW sind genehmigungspflichtig.

9 E-Pkw-Bestand: 01.01.2025 (KBA), Anzahl Ladepunkte mit Stand 10/2025 (GoingElectric, Lemnet), Pendlerzahlen vom 30.06.2024
(Bundesagentur fur Arbeit), Einfamilienhausanteil vom 31.12.2019 (Statistisches Bundesamt, Fortschreibung auf Basis der GWZ
2011)
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3.4 Erneuerbare Energien

Elektromobilitat wird nur dann zur Reduktion der Treibhausgasemissionen beitragen, wenn die
Elektrofahrzeuge zum Grofteil mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden.

Entsprechend der Abbildung 5 sind in der Stadt Lidenscheid derzeit 1.972 Erneuerbare-Energie-
Anlagen (EE-Anlagen) mit einer Gesamtleistung von 27 MW installiert.20 Davon sind 1.958 Photo-
voltaik-Anlagen auf Hausdachern installiert, was ca. 147 Photovoltaik-Anlagen pro 1.000 Wohnge-
bauden entspricht.11 Der wichtigste erneuerbare Energietrager ist Photovoltaik mit einem Anteil
von ca. 82 %.

Anzahl der EE-Anlagen, deren Leistung und Stromerzeugung in der
Stadt Lidenscheid, Stand 04/2025
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Abbildung 5: Anzahl der Erneuerbaren-Energien-Anlagen, deren Leistung und Stromerzeugung in Liidenscheid

Die jahrlich daraus entstehenden ca. 37 GWh erneuerbaren Stroms entsprechen 7,6 % des Ge-
samtstromverbrauchs in Lidenscheid von ca. 490 GWh pro Jahr.12

10 Vgl. Marktstammdatenregister, Stand: 04/2025, ohne Gewahr auf Vollstandigkeit

11 Bund: 254 PV-Anlagen pro 1.000 Wohngebaude

12 Basierend auf der Nennleistung der EE-Anlagen wurde die erwartbare Bruttostromerzeugung berechnet. Der Bruttostromverbrauch
ergibt sich aus der Einwohnerzahl und dem Stromverbrauch von Nordrhein-Westfalen pro Kopf. Dieser wird bis 2030 als konstant
angenommen (Einsparungen durch Energieeffizienz werden durch neue Verbraucher wie Warmepumpen und digitale/vernetzte Ge-
rate in etwa kompensiert). Zusatzlich wurde der prognostizierte Stromverbrauch durch Elektromobilitat addiert.
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4 Rolle der Stadt Ludenscheid und anderer Akteure beim Ladeinf-
rastrukturausbau

4.1 Ausbau der offentlich zuganglichen Ladeinfrastruktur

Offentlich zugéngliche Ladeinfrastruktur kann sowohl auf éffentlichen als auch auf halboffentli-
chen Flachen realisiert werden. Daraus ergeben sich zwei zentrale Akteursgruppen: die Stadt als
Verantwortliche fur 6ffentliche Flachen sowie Eigentimer halbdffentlicher Flachen.

STADT

Die Verantwortung fur eine strategische Planung der 6ffentlich zuganglichen Ladeinfrastruktur im
Offentlichen Raum liegt bei der Stadt selbst. Ein zentrales Element dabei ist die Entwicklung eines
Leitbildes bzw. einer Ausbaustrategie (vgl. Kapitel 6) zur Kldrung grundlegender Fragen - etwa zur
gewunschten rdumlichen Verteilung der Ladepunkte oder zur angestrebten Qualitat der Ladeinfra-
struktur aus Sicht der Nutzer*innen. Dieses Leitbild sollte eng mit den Zielen der stadtischen Ver-
kehrsentwicklung abgestimmt sein.

Um den Ausbau der Ladeinfrastruktur auf halboffentlichen Flachen zu unterstitzen, sollte die
Stadt:

e Eigentimer solcher Flachen gezielt sensibilisieren,

¢ im Rahmen eines kontinuierlichen Monitorings oder einer Aktualisierung der Bestandsana-
lyse spatestens ab dem Jahr 2030 den aktuellen Ausbaustand sowie geplante Vorhaben
erfassen,

¢ lokale Unternehmen mit geeigneten Flachen aktiv dazu auffordern, diese im FlachenTOOL
des Bundes zu registrieren.

Auch kommunale Flachen, Kreisliegenschaften sowie Liegenschaften des Landes NRW konnen fir
den Ladeinfrastrukturausbau genutzt werden - etwa:

e Parkplatze von Schulen und Sporthallen,
e Verwaltungsstandorte mit regelmafiigem Besucherverkehr.

Besonderer Handlungsbedarf ergibt sich durch das Gebaude-Elektromobilitdtsinfrastruktur-Gesetz
(GEIG) aus dem Jahr 2021. Dies stellt Mindestanforderungen. Aufgrund der Novellierung der EU-
Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebauden im Jahr 2024 musste das GEIG bis Mai 2026
ebenfalls Uberarbeitet werden. Dadurch ist absehbar, dass sich die Vorschriften des GEIG verschar-
fen werden. Verflgbare Flachen sollten daher fruhzeitig im FlachenTOOL eingetragen und potenzi-
elle Betreiber proaktiv angesprochen werden.

Eine zielgerichtete Planung des Ladeinfrastrukturausbaus im 6ffentlichen Raum setzt ein systema-
tisches Monitoring des Ausbaus im halbdffentlichen Raum oder einer Aktualisierung der Be-
standsanalyse spatestens ab dem Jahr 2030 voraus. Auf dieser Grundlage lasst sich ableiten, wie
hoch der verbleibende Ladeinfrastrukturbedarf im 6ffentlichen Raum ist, welche Flachen sich dafir
eignen (vgl. Kapitel 8.2) und interessierten Betreibern zur Verfugung gestellt werden kdnnen.

Die Stadt Lidenscheid sollte sich dabei auf die Bereitstellung geeigneter Flachen konzentrieren.
Der Betrieb der Ladeinfrastruktur sowie das damit verbundene wirtschaftliche Risiko sollten hinge-
gen vollstandig bei den jeweiligen Ladeinfrastrukturbetreibern liegen.

Neben der strategischen Planung und Genehmigung Ubernimmt die Stadt auch operative Aufga-
ben, darunter:

o die rechtssichere Beschilderung der Ladeinfrastruktur inklusive Parkzeitbeschrankungen
(vgl. Kapitel 9.4),
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o sowie langfristig die Uberwachung des Verkehrsraums durch das Ordnungsamt - insbeson-
dere zur Ahndung von Falschparkern und blockierten Ladepunkten.

EINZELHANDELSSTANDORTE

Die Ubliche Standzeit von Fahrzeugen an Einzelhandelsstandorten als halbéffentliche Flachen be-
tragt zwischen 20 min und 1 h und das Besucheraufkommen pro Tag ist hoch. Diese Situation ist
besonders gut mit der bendétigten Ladedauer beim Schnellladen vertraglich. Da auch viele Einzel-
handelsketten diesen Umstand bereits fur sich erkannt haben, zeichnen sich hier deutschland-
weite Ausbauaktivitdten ab. Zu beachten ist hierbei, dass die meisten Einzelhandelsketten bereits
feste Vertrage zu bestimmten Betreibern unterhalten.

Aktuell sind bereits einige Einzelhandelsstandorte in Lidenscheid mit eigener Ladeinfrastruktur
ausgestattet. In der Zukunft ist zu erwarten, dass sukzessive weitere Einzelhandelsstandorte mit
Ladepunkten ausgestattet werden. Da dieser Ausbau in der Regel jedoch einem bundesweiten Aus-
bauplan der Einzelhandelsketten folgt, auf den einzelne Kommunen keinen Zugriff erhalten, be-
steht eine Unsicherheit, wann in Ludenscheid ein Ausbau erfolgen wird.

TANKSTELLEN

Auch Tankstellenstandorte zédhlen zu den halbéffentlichen Flachen und stellen grundsatzlich po-
tenzielle Standorte fUr Ladeinfrastruktur dar. Abseits von Autobahnen sind sie jedoch im Vergleich
zu Einzelhandelsstandorten deutlich weniger attraktiv. Dies liegt unter anderem an ihrer haufig pe-
ripheren Lage, abseits von Points of Interest (Pol), sowie an der fehlenden Aufenthaltsqualitat wah-
rend des Ladevorgangs.

Trotzdem ist ein zunehmender Trend zum Ladeinfrastrukturausbau bei Tankstellenketten erkenn-
bar. Perspektivisch ist davon auszugehen, dass sich insbesondere groflere Tankstellenbetreiber
strategisch neu ausrichten und neben Ladeinfrastruktur auch Wasserstofftankstellen anbieten
werden.

Gleichzeitig wird erwartet, dass der langfristige Riuckgang des Pkw-Bestands die Relevanz klassi-
scher Tankstellenstandorte verringert. In der Folge werden sich einige Tankstellen anpassen und
neue Geschaftsfelder erschlieflen - etwa durch die Bereitstellung ihrer Flachen fur Carsharing-Sta-
tionen, Logistik-Hubs oder Mietfahrzeuge. Andere Standorte hingegen werden voraussichtlich lang-
fristig vom Markt verschwinden, und ihre Flachen werden anderweitig genutzt.

LADEINFRASTRUKTURBETREIBER

Ladeinfrastrukturbetreiber sind fur die Errichtung, den Betrieb und die Instandhaltung von Ladein-
frastruktur verantwortlich. Ein Eigentum oder Betrieb von Ladesaulen durch die Stadt selbst wird
nicht empfohlen, da es hierfur spezialisierte Dienstleister und erfahrene Marktakteure gibt.

12
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NETZBETREIBER

Far eine vorausschauende Planung des Ladeinfrastrukturausbaus im 6ffentlichen Raum und die
Auswahl geeigneter Standorte ist auch das Ortliche Stromnetz als zentrale Infrastrukturkompo-
nente zu berlcksichtigen. In diesem Zusammenhang ist die ENERVIE Vernetzt als zustandiger
Stromnetzbetreiber ein wichtiger Partner beim Ausbau 6ffentlich zuganglicher Ladeinfrastruktur.

Die Ergebnisse der Strombedarfsprognose (vgl. Kapitel 5.3) werden dem Netzbetreiber zur Verfi-
gung gestellt und kdnnen in die Netzplanung integriert werden. Ziel ist es, das Stromnetz perspek-
tivisch an den steigenden Bedarf anzupassen und die erforderlichen Netzanschllisse bereitzustel-
len.

Die Kosten fiir die Herstellung des Netzanschlusses tragt der jeweilige Ladeinfrastrukturbetreiber.
4.2 Ausbau der privaten Ladeinfrastruktur

BURGER*INNEN

Das Interesse an privaten Ladeldésungen ist hoch - insbesondere, weil ein eigener Ladepunkt La-
desicherheit bietet, nicht durch andere E-Fahrzeuge blockiert werden kann und das Laden uber
den Haushaltsstromtarif in der Regel glnstiger ist als an offentlich zuganglicher Ladeinfrastruktur.

Die bereits bestehenden Aktivitdten und Beratungsangebote in der Stadt Lidenscheid sollten da-
her gebundelt und Ubersichtlich aufbereitet werden. Ein eigenes, neutral agierendes Beratungsan-
gebot durch die Stadt ist dafur nicht zwingend erforderlich und wurde haufig die personellen Kapa-
zitdten der Verwaltung Ubersteigen.

Stattdessen sollte die Stadt eine Informationsubersicht erstellen - beispielsweise in Form ei-
ner Broschiire oder einer Webseite auf dem kommunalen Internetauftritt. Diese Ubersicht sollte
unter anderem enthalten:

e das bestehende Beratungsangebot der Stadtwerke und anderer branchennaher Anbieter,

e eine Liste qualifizierter Elektroinstallationsbetriebe, die private Ladeinfrastruktur installie-
ren konnen,

e ein erganzendes FAQ, das haufig gestellte Fragen kompakt beantwortet.

WOHNUNGSWIRTSCHAFT

Der Wohnort ist oftmals der von Elektrofahrzeugnutzer*innen bevorzugte Ladeort und die Méglich-
keit der Errichtung eines privaten Ladepunktes oft ein wesentliches Kriterium beim Umstieg auf ein
Elektrofahrzeug. Entsprechend wichtig ist die Rolle der Wohnungswirtschaft, d. h. Wohnungsunter-
nehmen und private Hauseigentimer*innen, beim Ladeinfrastrukturausbau im privaten Raum.
Durch lange Standzeiten Uber Nacht sind dafur i. d. R. nur sehr geringe Ladegeschwindigkeiten
notwendig.

Fur Neubauten gibt es durch das Gebéude-Elektromobilitatsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) gesetzliche
Vorgaben in Bezug auf die Ladeinfrastruktur an Neubauten bzw. Sanierungsobjekten.

Dem Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) zufolge hat der Mieter einen Anspruch
auf die Genehmigung des Vermieters zur Errichtung eines Ladepunktes. Die Errichtung der Lade-
moglichkeit erfolgt jedoch auf Kosten des Mieters bzw. der Mieterin. Auf Mieter*innen, die in einem
Mehrfamilienhaus wohnen, in dem keine entsprechende Leitungsinfrastruktur vorhanden ist, kann
deshalb ein grofRer finanzieller Aufwand fir die Errichtung eines Ladepunkts zukommen.

Im Rahmen der Erstellung des vorliegenden Konzepts wurden die 10 gréiten Wohnungsunterneh-
men angeschrieben. Interessierte Wohnungsbaugesellschaften wurden Uber die Moglichkeit
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informiert, Uber das Fl&chenTOOL Parkflachen flir eine Ausstattung mit Ladeinfrastruktur durch
interessierte Ladeinfrastrukturbetreiber bereitzustellen. Es wird empfohlen, das Interesse der ak-
tuellen Mieter*innen an einer Lademoglichkeit zu erheben. Bei gréferen geplanten Umbaumaf3-
nahmen sollte das Thema Ladeinfrastruktur frihzeitig berucksichtigt werden. Ein langfristiger Aus-
bauplan reduziert Kosten flr nachtragliche Installationen und ermdglicht eine schnellere Bearbei-
tung einzelner Anfragen.

UNTERNEHMEN MIT FIRMENWAGENFLOTTE UND/ODER ARBEITGEBERLADEN

Das Laden beim Arbeitgeber stellt neben dem Wohnort den beliebtesten Ladeort dar. Durch die
Clean Vehicle Directive und die aktuell attraktiven Forderbedingungen flr Flottenfahrzeuge kommt
den lokalen Unternehmen eine grofle Relevanz bei der Antriebsumstellung zu.

Nicht nur die Flottenfahrzeuge konnen auf dem Betriebsgeldnde laden, auch kann die Ladeinfra-
struktur fur Gaste bzw. Besucher*innen und Beschaftigte zur Verfugung gestellt werden. Es beste-
hen steuerliche Verglnstigungen, da das Laden beim Arbeitgeber bis Ende 2029 steuerfrei erfol-
gen kann. Es handelt sich dabei um einen geldwerten Vorteil. Wird der Strom kostenlos zur Verfu-
gung gestellt, ist dies flr Arbeitnehmer*innen sozialversicherungsfrei. Damit diese Bestimmungen
geltend werden, muss sich die Ladeeinrichtung auf dem Betriebsgelande des Arbeitgebers befin-
den und dort fest installiert sein.

Fir die Bereitstellung geeigneter Flachen und die Suche nach einem Ladeinfrastrukturbetreiber
kann das FldchenTOOL genutzt werden.

Auch durch die Vorgaben des GEIG spielen die Unternehmen eine relevante Rolle.

WIRTSCHAFTSFORDERUNG

Um allen genannten Akteuren die Aufgaben und Rollen zu kommunizieren und Synergien in Liden-
scheid zu nutzen, spielt die Wirtschaftsforderung eine essenzielle Rolle.

So sollten Informationen zum privaten Ladeinfrastrukturausbau fur Unternehmen und zugehorige
Best-Practice-Beispiele bereitgestellt werden. Auch die Organisation von Informationsveranstaltun-
gen und die Vermittlung von Kontakten sollten durch das Angebotsspektrum der Wirtschaftsforde-
rung abgedeckt werden. So kdnnen Unternehmen direkt erreicht werden und zum privaten Ladein-
frastrukturausbau motiviert werden. Auch kdnnen tber die Wirtschaftsforderung die lokalen Auto-
hauser adressiert werden, da diese durch ihre beratende Funktion eine wesentliche Rolle bei der
Kaufentscheidung fir ein Elektrofahrzeug einnehmen. Von der Stadt bereitgestelltes Informations-
material sollte deshalb an die Autohauser verteilt werden.
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4.3 Forderlandschaft fur Ladeinfrastruktur

Der Bund stellt den Grof3teil der Férdermittel bereit, erganzt durch Programme der Lander, einzel-
ner Kommunen und Kreise sowie der Europaischen Union. In den vergangenen Jahren hat sich der
Schwerpunkt zunehmend von der Fahrzeugférderung zum Ausbau der Ladeinfrastruktur verlagert.
Viele Programme werden als befristete Férderaufrufe umgesetzt, sind haufig schnell ausgeschopft
und kénnen kurzfristig ausgesetzt, verlangert oder durch Nachfolgeprogramme ersetzt werden. Der
folgende Uberblick bildet daher den Stand zum Zeitpunkt der Berichtsausfertigung ab.

Offentlich zugangliche Ladeinfrastruktur wird auf Bundesebene iiber die Bundesanstalt fiir Verwal-
tungsdienstleistungen (BAV) gefordert. Die Forderquote betragt bis zu 60 Prozent; eine Begrenzung
der Ladeleistung besteht nicht. Die Forderung erfolgt Uber befristete Aufrufe. Der jungste Aufruf lief
bis zum 07.07.2026; ein Folgeaufruf ist zu erwarten, jedoch noch nicht terminiert. Zusatzlich for-
dert der Bund den Aufbau von Ladeinfrastruktur fur batterieelektrische Nutzfahrzeuge im schweren
StraBBenglterverkehr mit rund einer Milliarde Euro Uber vier Jahre. Voraussetzung ist ein Logistik-
oder Gewerbebezug der Tatigkeit beziehungsweise des Einsatzes.

Ebenfalls relevant ist die steuerliche Sonderabschreibung nach § 7g EStG: FUr neu angeschaffte,
betrieblich genutzte Ladeinfrastruktur kann im ersten Jahr eine Sonderabschreibung von bis zu 50
Prozent geltend gemacht werden. Die Regelung gilt vom 01.07.2024 bis zum 31.12.2028; eine
Kombination mit anderen Forderungen ist moglich.

In Nordrhein-Westfalen fordert das Landesprogramm progres.nrw - Emissionsarme Mobilitat wei-
terhin 6ffentlich zugangliche Ladeinfrastruktur, Ladepunkte fir Beschaftigte am Unternehmens-
standort sowie kommunale Ladeinfrastruktur mit bis zu 1.500 Euro je Ladepunkt. Ausgesetzt
wurde ausschlieflich der fur die Wohnungswirtschaft relevante Forderbaustein.

Far Mehrfamilienhauser hat sich die Forderkulisse im Frihjahr 2026 grundlegend verandert. Die
bisherige Landesférderung Uber progres.nrw, die nicht 6ffentlich zugangliche Ladeinfrastruktur an
Mietgebauden und Wohnungseigentumsanlagen mit bis zu 1.500 Euro je Ladepunkt bezu-
schusste, ist fur diesen Fordergegenstand seit dem 25.03.2026 ausgesetzt. Das Land verweist
seither ausdrucklich auf die neue Bundesforderung als Nachfolgeprogramm.

Zum 15.04.2026 ist an ihre Stelle das Bundesprogramm ,Ladeinfrastruktur in und an Mehrpartei-
enhdusern“ des Bundesministeriums fir Verkehr (BMV) getreten, das inhaltlich weitgehend an die
bisherige Forderung anknUpft. Geférdert werden Anschaffung und Errichtung privater Ladeinfra-
struktur, etwa Wallboxen, einschliefllich Netzanschluss und notwendiger baulicher Mainahmen.
Das Programm setzt Mafinahme 3 des im November 2025 beschlossenen ,Masterplan Ladeinfra-
struktur 2030“ um und stellt bundesweit bis zu 500 Millionen Euro bereit. Je nach Ausbaustufe
werden zwischen 1.300 Euro flr die reine Vorverkabelung und bis zu 2.000 Euro fur eine bidirek-
tional ladefahige Wallbox je Stellplatz gewahrt. Voraussetzung ist, dass mindestens 20 Prozent der
Stellplatze eines Gebaudes vorverkabelt oder mindestens sechs Stellplatze elektrifiziert werden;
die maximale Ladeleistung betragt 22 kW je Ladepunkt. Antrage sind ausschliefllich digital Gber
das Portal laden-im-mehrparteienhaus.de und vor Auftragserteilung zu stellen.

Far Wohnungseigentimergemeinschaften, private Eigentimer:innen sowie kleine und mittlere Un-
ternehmen gilt das Windhundprinzip mit laufender Bearbeitung bis zum 10.11.2026. Fir Woh-
nungsbaugesellschaften und Immobilienunternehmen mit gréRerem Wohnungsbestand gilt hinge-
gen ein wettbewerbliches Verfahren mit friherer Frist zum 15.10.2026. Fur klassische Akteure der
Wohnungswirtschaft bedeutet dies einen engeren Zeitrahmen und eine anspruchsvollere Antrags-
vorbereitung als flr private Eigentumer.

Der schnelle Wechsel von der ausgeschopften Landesférderung zur neuen Bundesférderung inner-
halb weniger Wochen zeigt, dass auch das neue Bundesbudget - insbesondere im windhundba-
sierten Verfahren - voraussichtlich zugig ausgeschoépft sein wird. Wohnungsunternehmen,
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Verwaltungen und Eigentimergemeinschaften sollten daher nicht nur einmalig, sondern kontinu-
ierlich und zeitnah tUber neue Programme, Fristen und Verfahrensdnderungen informiert werden.
Nur so lassen sich die engen Forderfenster, insbesondere im wettbewerblichen Verfahren, wirksam
nutzen.

Aus gutachterlicher Sicht ist eher mit einer Verschlechterung als mit einer Verbesserung der For-
derkulisse zu rechnen. Eine zeitnahe Antragstellung bzw. aktive Information der relevanten Akteure
wird daher empfohlen.
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5 Ladebedarfsprognose

5.1 Prognosemodell GISeLIS

Das Modell GISeLIS verfolgt einen dreistufigen Ansatz zur strategischen Planung von Ladeinfra-
struktur. Es wird jahrlich mit den jeweils aktuellsten verflgbaren Daten aktualisiert und flexibel an
veranderte Rahmenbedingungen angepasst. Ein regelmafiiges Benchmarking mit anderen Progno-
semodellen sichert die methodische Qualitat und Vergleichbarkeit.

1. Prognose des Markthochlaufes der E-Pkw und elektrischen leichten Nutzfahrzeuge (E-LNF)

Die Hochlaufprognose basiert auf:

Fahrzeugbestands- und Neuzulassungsdaten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA)
gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen (z. B. EU-Flottengrenzwerte, Férder-
programme)

Produktionskapazitaten der Fahrzeughersteller

Bestehende o6ffentlich zugangliche Ladeinfrastruktur

2. Ableitung des Ladebedarfs unter Berlicksichtigung von 5 Lade-Use-Cases

Der Ladebedarf wird ermittelt unter Bertcksichtigung von:

der prognostizierten Anzahl an E-Pkw in der Stadt und angrenzenden Kommunen
Stadt- und Verkehrsstruktur, Pol und PoS

Bevolkerungs- und Einkommensstruktur

Pendlerdaten (Bundesagentur fur Arbeit)

touristischem und Durchgangsverkehr

Kennzahlen zum Mobilitdts- und Ladeverhalten (u.a. MiD 2017)

Der Ladebedarf verteilt sich auf 5 Lade-Use-Cases im privaten und (halb-)6ffentlichen Raum.
Da der verbleibende Ladebedarf im 6ffentlichen Raum stark vom Ausbau der Ladeinfrastruktur
auf halboéffentlichen Kundenparkplatzen abhangig ist, wird mit drei Szenarien gearbeitet, um
diese Schwankungsbreite abzubilden.

3. R&aumliche Verteilung der Ladevorgange und Standortanalyse

Auf Basis eines 100 x 100 m-Rasters wird die erforderliche Ladeleistung je Use-Case im Stadt-
gebiet differenziert ermittelt. Dies bildet die Grundlage fur die Identifikation und Bewertung
geeigneter Standorte im 6ffentlichen Raum.

5.2 Hochlauf Elektrofahrzeuge

Die erwartete Entwicklung des E-Pkw-Bestands in Lidenscheid in den Jahren 2025 bis 2045 ist in
der folgenden Abbildung 6 und Tabelle 4 aufgefuhrt. Bis 2030 wird der Anteil der E-Pkw am Bestand
bei etwa 20 % liegen.13 Erganzend wird die erwartete Anzahl an elektrischen leichten Nutzfahrzeu-
gen (E-LNF) angegeben.

13 Vergleich: Durchschnitt in Deutschland: 22 %; Nordrhein-Westfalen: 22 %
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Abbildung 6: Prognostizierte Anzahl der zugelassenen E-Pkw
sowie Anteil der E-Pkw am Gesamtbestand14

Durch Faktoren auf3erhalb des Einflusses der Stadt Lidenscheid, wie die Entwicklung der Kraft-
stoffpreise oder politische FérdermaBnahmen, ist ein hdherer oder niedrigerer Marktanteil der E-
Pkw moglich. Durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Lidenscheid sowie weitere begleitende
Mafnahmen zur Férderung der Elektromobilitdt kann die Stadt Lidenscheid jedoch auch Einfluss
auf den lokalen Markthochlauf der Elektromobilitdt nehmen.

Tabelle 4: Prognose der erwarteten E-Pkw und E-LNF

Summe | Anteil der E-Pkw am

2025 1.035 2.021 4,8 %

2030 6.177 2193 8370 19,9 % 343
2035 13.941 2.882 16.823 41,0 % 970
2040 22.676 3.028 25.704 64,0 % 1.648
2045 30.675 2.702 33.377 83,2 % 2.085

14 Ohne leichte Nutzfahrzeuge
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5.3 Zusatzlicher Strombedarf fur E-Pkw und Treibhausgaseinsparung

Durch den Markthochlauf der Elektromobilitat wird der Stromverbrauch in Ludenscheid deutlich
steigen. Folgende Annahmen liegen der Prognose des zusétzlichen Strombedarfs durch Elektro-
fahrzeuge zugrunde:

e Es werden E-Pkw und elektrisch leichte Nutzfahrzeuge berlcksichtigt (vgl. Tabelle 4).

e Der jahrliche Stromverbrauch eines rein elektrischen Pkw (BEV) liegt zwischen ca. 2,6 und
4,4 MWh und der eines Plug-in-Hybrides (PHEV) bei ca. 1,4 bis 2,4 MWh (abhangig von
Szenario und Fahrer=in).

o Die Ladeverluste betragen im Durchschnitt 17,5 %.15

In der folgenden Tabelle 5 ist fir die Jahre 2025, 2030, 2035 und 2040 der zusatzliche Strombe-
darf durch das Laden von E-Pkw und E-LNF dargestellt.

Tabelle 5: Zusatzlicher jahrlicher Strombedarf durch das Laden von E-Pkw und E-LNF

Strommenge in MWh

2025 6.594

2030 28.570
2035 59.208
2040 91.067

Da der Gesamtstromverbrauch auch aufgrund anderer Faktoren wie z. B. dem verstarkten Einsatz
von Warmepumpen steigen wird, ist ein zeitnaher Ausbau der erneuerbaren Energien unabdingbar,
um durch einen hohen Anteil erneuerbaren Stroms am Strommix mdglichst hohe dkologische Ein-
spareffekte zu erreichen. Fur die Stadt Lidenscheid ergibt sich im Vergleich zu einem ausschlief3-
lich konventionellen Pkw-Bestand das in der Tabelle 6 dargestellte Treibhausgas-Einsparpotential.

Tabelle 6: THG-Einsparpotential von E-Pkw und E-LNF gegeniiber konventionellen Pkw16

THG-Einsparung in t COze THG-Einsparung in %

) 100 % Aktueller . 100 % Aktueller
Okostrom Strommix Okostrom Strommix

2025 2.088 3.042 1.563 3 1
2030 8.713 14.582 8.161 13 7
2035 17.793 31.339 20.683 28 19
2040 27.352 50.199 37.938 46 35

15 Vgl. UBA, 2022 (Im Rahmen einer Metaanalyse und eigenen Messungen wurde in der Studie ein mittlerer Ladeverlust von 17,5 %
ermittelt)

16 Annahmen: Berucksichtigung der direkten (bei der Nutzung) und indirekten (bei der Herstellung) Emissionen, Lebensfahrleistung:
200.000 km, mittlere Jahresfahrleistung: 12.843 km
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5.4 Use Cases fur das Laden von Elektrofahrzeugen und Ladeverhalten

UsE CASES

Nicht alle Ladevorgange finden im 6ffentlichen und halbéffentlichen Raum statt. Es lassen sich
funf Gbergeordnete Use Cases fur das Laden von Elektrofahrzeugen unterscheiden (vgl. Abbildung
7). Die getroffenen Modellannahmen fur die Anzahl der taglichen Ladevorgange, die mittlere Lade-
leistung sowie die tagliche geladene Strommenge sind in der Tabelle 7 zusammengefasst.

Laden im halbéffentlichen Parkraum wih-
rend einer Aktivitdt (Freizeit, Einkaufen,
Ubernachtung, Eredigung). Typisches
Zwischen- oder Gelegenheitsladen.

Laden von privaten und gewerblichen
Pkw und LNF auf Stellplatz des Unter-
nehmens.

Rl

Ladeleistung: AC, DC
lude|eislung: AC, DC

Laden im &ffentlichen StraBenraum oder
auf sffentl. Parkplétzen, insb. fir Anwoh-
ner ohne private Wallbox.

Laden am Wohnort auf dem privaten
Stellplatz (Garage, Tiefgarage) des EFH
oder MFH.

Ladeleistung: AC (DC maglich) Ladeleistung: AC

—StraBenraum ——Heimladen

=3 5] [5
=i

———Lade-Hub

Laden auf [halb-)sffentlichen Flachen an
Bundesfernstrafien insb. bei Langstrecken
und Ladehubs innerorts bei spontanem
Bedarf (z.B. an Tankstellen).

Ladeleistung: HPC

Abbildung 7: Use Cases fiir das Laden von Elektrofahrzeugen

Tabelle 7: Annahmen zu den Lade Use Cases

Heimladen Unter- Kunden- Strafien- Lade-Hub
nehmen parkplatz raum

Ladevorgange pro Tag und LP

Mittlere Ladeleistung in kW 7,5 10 50 10 150
Verhaltnis AC/DC/HPC in % 100/0/0 100/0/0 30/70/0 100/0/0 0/0/100
Strommenge je Ladevorgang in 20 05 05 30 40
kWh
Strommenge je LP und Tag in kWh 6 25 100 45 240
Auslastung in h pro Tag 0,8 2,5 2 4.5 1,6

Wo Elektrofahrzeuge im Alltag geladen werden, hangt von zahlreichen Faktoren ab. In der Regel
verfigen Nutzer*innen Uber eine oder mehrere sogenannte Ankerladesaulen, an denen sie regel-
mafig laden.

Besitzer*innen von Elektrofahrzeugen, die in einem Ein- oder Zweifamilienhaus wohnen, haben
meist die Moglichkeit, eine eigene Wallbox zu installieren. Sie laden bevorzugt zu Hause (Use Case:
Heimladen), da der Haushaltsstromtarif in der Regel glinstiger ist als 6ffentliche Ladetarife. Optimal
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ist das Heimladen, wenn dabei selbst erzeugter Strom aus einer Photovoltaikanlage genutzt wer-
den kann.

Einige Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitenden die Méglichkeit, ihre Fahrzeuge am Arbeitsplatz zu
laden - gemeinsam mit den Firmenfahrzeugen (Use Case: Unternehmen).

Mieter*innen in Mehrfamilienhausern ohne eigenen Stellplatz sind hingegen auf 6ffentlich zugang-
liche Ladeinfrastruktur angewiesen. Hier kommen beispielsweise halbéffentliche Ladesaulen auf
regelmafiig genutzten Kundenparkplatzen (Use Case: Kundenparkplatz) oder 6ffentliche Ladesau-
len im StrafRenraum in der Nahe des Wohnorts oder von Freizeiteinrichtungen (Use Case: Strafien-
raum) infrage.

An Schnellladehubs entlang von Bundesfernstralen und Autobahnen kann die Fahrzeugbatterie
innerhalb weniger Minuten fir die Weiterfahrt geladen werden (Use Case: Ladehubs). Diese Stand-
orte erfordern in der Regel eine gezielte Anfahrt - es sei denn, sie befinden sich auf Kundenpark-
platzen, wo die Ladezeit sinnvoll mit einem Einkauf oder anderen Aktivitdten Uberbrlickt werden
kann.

GEEIGNETE LADELEISTUNG

Welche Ladeleistung an einem Standort sinnvoll ist, hangt mafgeblich von der dort tblichen Stand-
zeit ab. An Orten, an denen Fahrzeuge typischerweise Uber mehrere Stunden abgestellt werden -
etwa zu Hause, am Arbeitsplatz oder auch im Straenraum - sind Ladeleistungen von 11 oder
22 kW, wie sie an Normalladepunkten Ublich sind, in der Regel ausreichend. Tatsachlich liegt die
maximale Ladeleistung beim Normalladen bei den meisten derzeit verfigbaren Fahrzeugmodellen
bei max. 11 kW (vgl. Abbildung 8).

Maximale AC-Ladeleistung der vorhandenen Elektrofahrzeuge (Stand 01.01.2025)
BEV
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Abbildung 8: Maximale Ladeleistung beim Normalladen der vorhandenen rein elektrischen Fahrzeuge

Wenn jedoch eine méglichst schnelle Aufladung erforderlich ist - etwa auf langeren Fahrten oder
bei kurzen Aufenthalten - kommen Schnellladesaulen zum Einsatz. Diese ermdglichen Ladeleis-
tungen von derzeit 50 bis 350 kW und verkirzen die Ladezeit erheblich. Die zugelassenen
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Elektrofahrzeuge weisen wachsende Ladeleistungen im Schnellladebereich auf (vgl. Abbildung 9).
Da Standorte mit kurzen Standzeiten im 6ffentlichen Strafienraum jedoch eher selten sind, ent-
steht Schnellladeinfrastruktur  Uberwiegend auf halboffentlichen  Kundenparkplatzen oder
an Lade-Hubs, wo kirzere Verweildauern typischerweise gegeben sind.

Maximale DC-Ladeleistung der vorhandenen Elektrofahrzeuge (Stand 01.01.2025)
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Abbildung 9: Maximale Ladeleistung beim Schnellladen der vorhandenen Elektrofahrzeuge
LADEVERHALTEN

Auch das Tankverhalten von Fahrer*innen konventioneller Fahrzeuge war schon immer individuell
unterschiedlich - etwa hinsichtlich der Haufigkeit der Tankvorgange, der getankten Kraftstoff-
menge oder der Preissensibilitat.

Das Ladeverhalten von Nutzer*innen von Elektrofahrzeugen ist jedoch noch deutlich vielfaltiger.
Es wird von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst, darunter:

e Tarifgestaltung und Preisniveau an der jeweiligen Ladesaule,

e Ladegeschwindigkeit des Fahrzeugs,

e Kapazitat der Fahrzeugbatterie,

e Bedeutung der Batterieschonung, z. B. durch bevorzugtes Laden mit niedriger Leistung (re-
levant bei Leasingfahrzeugen oder Dienstwagen im Vergleich zu privat gekauften Fahrzeu-
gen),

e Dringlichkeit des Ladebedarfs,

o Verflgbarkeit alternativer Lademdglichkeiten, wie z. B. zu Hause oder beim Arbeitgeber,

e Zweck der Fahrt (privat, dienstlich, Urlaubsreise etc.),

o Attraktivitdt des Umfelds der Ladesaule, etwa zur sinnvollen Nutzung der Ladezeit (,Lade-
weile“).
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VERTEILUNG DES ZUSATZLICHEN STROMBEDARFES AUF DIE USE CASES

Wie aus Abbildung 10 hervorgeht, werden ab 2030 ca. 60 % des Strombedarfs von E-Pkw und E-
LNF im privaten Raum gedeckt. Die verbleibende Strommenge entfallt auf den 6ffentli-
chen und halbdéffentlichen Raum.

Zukulnftige Veranderungen in dieser Verteilung - beispielsweise durch gezielte Férderprogramme
fur Ladeinfrastruktur in bestimmten Use Cases - kdnnen im Prognosemodell nicht berlcksichtigt
werden.

Prognostizierter Strombedarf pro Jahr
in der Stadt Lidenscheid 9G|SeLIS

60000

Strombedarf auf (halb-)
offentlichem Grund:

Lade-Hub
40000 . Straltenraum

. Kundenparkplatz
Strombedarf auf
privatem Grund:
20000 . Heimladen
I I . Unternehmen
- I

2025 2030 2035 2040 2045

Strombedarf in MWh pro Jahr

Abbildung 10: Prognostizierter Strombedarf pro Jahr durch E-Pkw und E-LNF unterschieden nach Use Cases
5.5 Szenarien zur Abbildung von Trends im Ladeinfrastrukturausbau

Zur Deckung des Ladebedarfs im 6ffentlichen und halbéffentlichen Raum kommen sowohl Normal-
ladepunkte (AC) mit max. 11 bis 22 kW als auch Schnellladepunkte (DC/HPC) mit 50 bis 350 kW
in Betracht. Angelehnt an die von der NOW verwendeten Szenarien wurden flr Lidenscheid drei
Szenarien (vgl. Abbildung 11) entwickelt, bei denen sich die bendtigte Strommenge auf die einzel-
nen Lade-Use-Cases unterschiedlich verteilt.

1. Referenzszenario
Dieses Szenario basiert auf einem vielfaltigen Mobilitdts- und Ladeverhalten. Es wird von
einer ausgewogenen Mischung der Ladeinfrastruktur ausgegangen, die sich am aktuellen
Ausbaustand orientiert.

2. Privatwirtschaftlicher Ausbau im halbéffentlichen Raum mit HPC-Fokus

Durch steigende Wirtschaftlichkeit und zunehmenden Wettbewerb nimmt der Ausbau von
HPC-Ladepunkten auf Kundenparkplatzen deutlich zu. Gleichzeitig werden diese Park-
platze vermehrt fir Anwohner gedéffnet und tragen somit zur Deckung deren Ladebedarfs
bei.
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3. Offentlicher Ausbau mit AC-Fokus
Im Zuge der Energiewende gewinnen dynamisches und bidirektionales Laden zunehmend
an Bedeutung und werden wirtschaftlich attraktiver. Dadurch verbessert sich die Wirt-
schaftlichkeit von AC-Ladepunkten, was deren Ausbau begunstigt.

Anteil der Strommenge nach Lade-Use-Case

Bund 12% 20%

Referenzszenario

Bund 9% 20%

Ladenscheid _ 22% 18%

Ladenscheid _ 17% 18%

Halbdffentlicher
Ausbau mit HPC-
Fokus

Bund 14% 20%

24% 18%

Ludenscheid

Offentlicher Ausbau
mit AC-Fokus

0

=

b 20% 40% 60% 80% 100%

m StraBenraum = Kundenparkplatz Lade-Hub  mHeimladen mUnternehmen

Abbildung 11: Anteil der Strommenge nach Use Casel?

5.6 Erwarteter Ausbau von Ladeinfrastruktur auf halboffentlichen Kundenpark-
platzen

Offentlich zugéngliche Ladeinfrastruktur kann sowohl auf halbéffentlichen Kundenparkplatzen als
auch auf anderen halbéffentlichen Flachen entstehen - etwa auf kommunalen oder kreiseigenen
Liegenschaften, deren Parkplatze zumindest zeitweise fiir die Offentlichkeit zugénglich sind.

Angesichts der hohen Nutzungskonflikte im 6ffentlichen Raum ist ein verstarkter Ausbau der Lad-
einfrastruktur auf halb&ffentlichen Fldchen besonders wiinschenswert. Um das zu erwartende Aus-
baupotenzial besser abschatzen zu kdénnen und den notwendigen Ladebedarf im 6ffentlichen
Raum gezielt zu planen, wurde eine bundesweite Analyse durchgefiihrt. Diese basiert auf Absichts-
erklarungen von Filialisten, Tankstellen (unter Berlcksichtigung des Gebaude-Elektromobilitatsinf-
rastruktur-Gesetzes) sowie weiteren potenziellen Betreibern.

Far die Stadt Ludenscheid wurden dabei 54 halbodffentliche Flachen identifiziert, auf denen bis
zum Jahr 2030 ein zusatzlicher Ausbau mit einer installierten Ladeleistung von rund 14.800 kW er-
wartet wird. Dies entspricht etwa 233 Ladepunkten, davon 60 AC-Ladepunkte und 118 DC-Lade-
punkten und 55 HPC-Ladepunkten.

17 Es ergeben sich durch die Berechnung Rundungsfehler. Die Summen ergeben nicht immer 100 %.
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Da es sich hierbei um eine grobe Prognose handelt und sowohl die tatsachliche Umsetzung auf
den identifizierten Flachen als auch die konkreten Errichtungszeitpunkte derzeit nicht bekannt
sind, wird ein kontinuierliches Monitoring des tatsachlichen Ausbaus von Ladeinfrastruktur im
halbéffentlichen Raum empfohlen.

Je nach Entwicklung der Aktivitdten auf halbéffentlichen Flachen ergeben sich unterschiedliche
Konsequenzen fir die Planung im éffentlichen Raum:

e Fallen die Aktivitdten geringer aus als erwartet, sollte der Ausbau im 6ffentlichen Raum
entsprechend verstarkt werden.

o Ubersteigen die Aktivitadten die Erwartungen, reduziert sich der zusétzliche Bedarf an Lad-
einfrastruktur im 6ffentlichen Raum.

Grundsatzlich sollten Standorte im 6ffentlichen Raum nicht in unmittelbarer Nahe zu Ladeinfra-
struktur auf Kundenparkplatzen gewahlt werden. Stattdessen sollte die Ladeinfrastruktur im o6f-
fentlichen Raum gezielt dort geplant bzw. genehmigt werden, wo keine halboffentlichen Flachen
mit absehbarem Ausbaupotenzial vorhanden sind, um bestehende Versorgungslicken im Stadtge-
biet zu schlieflen.

Erwarteter LIS-Ausbau auf
Kundenparkplatzen

Stadt Ludenscheid

Erwarteter Ausbau auf Kunden-
parkplatzen bis 2030
Anzahl an Ladepunkten

o 1
o~

® Vorhandene Ladestation
[] statistische Bezirke
[] stadt Liidenscheid
Hintergrund: TopPlusOpen

ene Ladeinfrastruktur: agentur,
ENBW, Lemnet und GoingElectric, Stand 10/2025
Erwarteter Ausbau: GISeLIS, basierend auf OSM und
Google Places, Stand 10/2025

@ Mobilitatswerk GmbH
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Abbildung 12: Erwarteter Ladeinfrastrukturausbau auf Kundenparkplatzen
5.7 Benotigte installierte Ladeleistung

Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Ladebedarfsprognose zusammen. Analog zur Berechnungs-
methodik der NOW wird der Ladebedarf als benétigte installierte Ladeleistung ausgewiesen. Diese
Kennzahl bietet eine solide Grundlage fur das zukunftige Monitoring des Infrastrukturausbaus so-
wie zur Ableitung des verbleibenden Ladebedarfs.
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GESAMTER LADEBEDARF IM STADTGEBIET

Die Ergebnisse der Ladebedarfsprognose flir das Referenzszenario der Stadt Lidenscheid sind in
Tabelle 8 dargestellt. Dieses Szenario entspricht dem aktuellen sowie dem kunftig empfohlenen
Technologie-Mix aus Normallade- und Schnellladeinfrastruktur. Grundsatzlich steigt die insgesamt
bendtigte installierte Ladeleistung mit zunehmendem Anteil an Schnellladeinfrastruktur leicht an.
Dies liegt daran, dass bei Schnellladepunkten haufiger Fahrzeugwechsel erfolgen und dadurch
Pausenzeiten ohne Stromabnahme entstehen. Zudem sind die Ladeverluste bei Schnellladeinfra-
struktur etwas hoher.

Zur Deckung des Ladebedarfes im Jahr 2030 sind 11.225 kW installierte Ladeleistung notwendig.
Im November 2025 waren bereits 5.228 kW installierte Leistung vorhanden. Die Ermittlung des
verbleibenden Ausbaubedarfes im offentlichen Raum erfolgt auf der Ebene der Unterbezirke. Fur
jeden Unterbezirk wird vom Ladebedarf jeweils die bestehende installierte Leistung sowie zusatz-
lich der erwartete Ausbau auf halbdffentlichen Flachen (vgl. Kapitel 5.6) abgezogen. In Summe
verbleiben damit 3.162 kW, die bis 2030 im o6ffentlichen Verkehrsraum zu installieren sind, um
den Ladebedarf in allen Unterbezirken zu decken. Dies entspricht 288 Normalladepunkten mit je-
weils 11 kW bzw. 72 Standorten mit jeweils 4 Normalladepunkten (vgl. Tabelle 9).

Zum Vergleich: Wirde man beim weiteren Ausbau im o6ffentlichen Verkehrsraum vollstandig auf
Schnellladeinfrastruktur mit 150 kW pro Ladepunkt setzen, waren bis 2030 lediglich 22 Lade-
punkte notwendig, z.B. verteilt auf 11 Standorte mit jeweils zwei Ladepunkten a 150 kW. Von einem
solchen Fokus wird jedoch aus folgenden Granden abgeraten:

o Effiziente Nutzung der Standzeiten: Pkw stehen in Deutschland durchschnittlich 23 Stun-
den pro Tag. Diese Zeit kann optimal fir langsames Laden genutzt werden.

¢ Vermeidung zusatzlichen Ladesuchverkehrs: Ein reines ,Tankstellenprinzip“ wiirde hau-
fige Parkvorgange und zusatzlichen Verkehr verursachen, da die kurze Ladedauer nicht
zur typischen Standzeit auf 6ffentlichen Flachen passt.

e Bessere Integration ins Stromnetz und den Straenraum: Normalladeinfrastruktur wird
i.d.R. ans Niederspannungsnetz angeschlossen. Schnellladeinfrastruktur hingegen bend-
tigt in der Regel eine eigene Trafostation und hat einen hoheren Flachenbedarf, der im
Offentlichen Raum meist nicht verflgbar ist oder aufgrund von Flachenkonkurrenz nicht
bereitgestellt werden sollte.
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Tabelle 8: Bedarf an installierter Ladeleistung fiir das Referenzszenario

Strombedarf an offentlich zuganglicher 4.284
Ladeinfrastruktur pro Tag in kWh ’

Benotigte installierte Ladeleistung in kW 1.850
Derzeit vorhandene Ladeleistung in kW
(11/2025)

Erwarteter zusatzlicher Ausbau von Lade-

leistung auf halboffentlichen Flachen im -
gesamten Stadtgebiet in kW

Verbleibende zu installierende Ladeleistung

im 6ffentlichen Verkehrsraum in kW als

Summe der verbleibenden Bedarfe auf

Ebene der Unterbezirke in kKW

68.937
41.869
8.713
19,9 %

29.033
11.225

14.791

3.162

5.228

67.280 65.750
40.997 40.188
17.793 27.352
41,0 % 64,0 %
66.019 104.198
24.765 38.583
22.186 -
8.695 -

Tabelle 9: Notwendige Ladepunkte bzw. Standorte in Abhangigkeit von der Ausbaustrategie

ladeinfrastruktur Benotigte Standorte mit 4 AC-

Ladepunkten a 11 kW
Benotigte Ladepunkte bei HPC-
100 % Schnelllade- Ladepunkten a 150 kW

infrastruktur Bendtigte Standorte mit 2 HPC-

Ladepunkten a 150 kW

72

22

11

Restbedarf 2030 2035

Benotigte Ladepunkte bei AC-
100 % Normal- Ladepunkten a 11 kW

198

58

29

18 F{r das Jahr 2040 kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Prognose des Ausbaus auf halbéffentlichen Flachen erfolgen. Dies sollte im
Rahmen einer Aktualisierung der Ladebedarfsprognose spatestens 2030 geschehen.
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LADEBEDARF AUF DER EBENE DER UNTERBEZIRKE

Die konkreten Ladebedarfe (Referenzszenario) auf der Ebene der Unterbezirke sind beispielhaft
fir das Jahr 2030 in den folgenden Abbildungen sowie in der Tabelle 10 dargestellt.

Benotigte Ladeleistung fiir 6ffentl.
zugangliche LIS im Jahr 2030

Stadt Lidenscheid

Bedarf an Ladeleistung in kW
bis 2030

[ < 100

[ 100 - 500

M > 500

[ stadt Liidenscheid

Hintergrund: TopPlusOpen

0 1 2km
Rl ——
@R Mobilitatswerk GmbH
LIS-Bedarf: Mobilitatswerk GmbH, Stand 10/2025
Vorhandene LIS: Bundesnetzagentur, ENBW, v
GoingElectric und Lemnet, Stand 10/2025

Abbildung 13: Bedarf an installierter Ladeleistung im Jahr 2030

Bendotigte Ladeleistung fiir 6ffentl. zugang-
liche LIS abzgl. Bestand im Jahr 2030

Stadt Lidenscheid

629]kWj

628

Verbleibender Bedarf an Lade-
leistung in kW bis 2030

[ kein Bedarf

[ < 100

Il 100 - 500

M > 500

[ Stadt Lidenscheid
Hintergrund: TopPlusOpen

[} 1 2km

—_——

LIS-Bedarf: Mobiltatswerk GmbH, Stand 10/2025
Vorhandene LIS: Bundesnetzagentur, ENBW,
GoingElectric und Lemnet, Stand 10/2025

@\ Mobilitstswerk GmbH

Abbildung 14: Verbleibender Bedarf an installierter Ladeleistung im Jahr 2030 abzgl. Bestand
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Bendotigte Ladeleistung fiir 6ffentl. zugang-
s ; liche LIS abzgl. Bestand abzg. erwarteter
Ausbau im Jahr 2030

Stadt Lidenscheid

Verbleibender Bedarf an Lade-
leistung in KW bis 2030

[ kein Bedarf

[ < 100

[ 100 - 500

Il > 500

[ Stadt Ludenscheid
Hintergrund: TopPlusOpen

0 1 2 km

S I—

LIs-Bedarf: Mobilitatswerk GmbH, Stand 10/2025
Lis:

ENBW, ic und Lemnet, Stand 10/2025

n Mobilitatswerk GmbH
Erwarteter Ausbau: Mobilitatswerk GmbH, Google Places und OpenStreetMap, Stand 10/2025

v

Abbildung 15: Verbleibender Bedarf an installierter Ladeleistung im Jahr 2030
abzgl. Bestand abzgl. erwarteter Ausbau im halboffentlichen Raum
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Tabelle 10: Benoétigte Ladeinfrastruktur in den Unterbezirken

Verbleibender Bedarf an installierter
Leistung nach Abzug des erwarteten
Ladeinfrastrukturausbaus auf

Verbleibender Bedarf an instal- Erwarteter Ausbau von Lade-

Bestehende installierte Leistung

Erwartete Anzahl an E-Pkw Bedarf an installierter Leistung (11/2025)

lierter Leistung nach Abzug der be- leistung auf halbéffentlichen

Unterbezirk stehenden Ladeinfrastruktur Flachen halbaffentl. Fischen
2030 | 2035 2030 2035 2040 m 2030 2035 2040 2030 2035 2030 2035 -

Ahelle 45 90 136 24 54 83 0 0 0 0 24 54 83 0 0 - 24 54 -

Altstadt 151 306 471 381 839 1308 88 88 0 0 293 751 1.220 0 0 - 293 751

gﬂlx\’ een 104 209 320 202 445 693 0 0 0 0 202 445 693 1478 2.216 - 1.276 1771 -

fr:‘agIUSte“' 60 119 181 56 124 193 0 0 0 0 56 124 193 0 0 - 56 124

Bahnhof 110 222 342 466 1022 1593 959 159 0 800 493 63 634 233 350 - 726 287 -

Baukloh 54 109 165 20 44 69 0 0 0 0 20 44 69 0 0 - 20 44

Bellmerei 35 66 93 48 105 164 650 0 93 557 602 545 -486 0 0 - 602 545 -

Bierbaum 106 211 320 24 54 85 0 0 0 0 24 54 85 0 0 - 24 54

Briigge 213 429 655 432 947 1.477 0 0 0 0 432 947 1.477 427 641 - 5 306 -

SIS 125 249 378 31 69 107 0 0 0 0 31 69 107 0 0 - 31 69

hausen

Buckesfeld 331 662 1007 674 1476 2301 1070 220 100 750 396 406 1.231 442 664 - 838 258 -

Dickenberg 157 315 481 45 104 162 0 0 0 0 45 104 162 0 0 - 45 104

Ecgﬁ;’g 42 83 127 53 117 182 0 0 0 0 53 117 182 0 0 - 53 117 -

Eicken 8 15 21 2 5 8 0 0 0 0 2 5 8 0 0 2 5

Elspe 25 50 77 12 27 41 0 0 0 0 12 27 41 50 75 - 38 48 -

Elr:tnz pely 217 436 668 237 525 817 88 88 0 0 149 437 729 0 0 149 437

Freisenberg 84 165 247 76 169 264 161 55 106 0 -85 8 103 0 0 - -85 8 -

EeiEEy 56 113 172 13 30 47 0 0 0 0 13 30 47 0 0 13 30

Ostendorf

Gevelndorf 281 565 863 99 225 349 0 0 0 0 99 225 349 0 0 - 99 225 -

Grebbecke 87 174 265 96 211 329 0 0 0 0 96 211 329 0 0 96 211

Grinewald 227 460 709 280 626 974 0 0 0 0 280 626 974 0 0 - 280 626 -

Hasley 351 710 1092 188 429 665 0 0 0 0 188 429 665 0 0 188 429

Hellersen 188 374 568 289 632 986 600 0 0 600 311 32 386 244 366 - 555 334 -

Hoh 155 311 474 70 158 245 0 0 0 0 70 158 245 0 0 - 70 158

Eg’r‘fhi'é 363 732 1124 507 1124 1751 600 0 0 600 93 524 1.151 50 75 - -143 449 -

Innenstadt 56 112 173 995 2167  3.380 44 44 0 0 951 2.123 3.336 1446 2170 - -495 -47

Kalve 231 464 708 194 430 670 0 0 0 0 194 430 670 0 0 - 194 430 -

19 F{r das Jahr 2040 kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Prognose des Ausbaus auf halbdffentlichen Flachen erfolgen. Dies sollte im Rahmen einer Aktualisierung der Ladebedarfsprognose spatestens 2030
geschehen.
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Verbleibender Bedarf an installierter
Leistung nach Abzug des erwarteten
Ladeinfrastrukturausbaus auf

Verbleibender Bedarf an instal- Erwarteter Ausbau von Lade-

Bestehende installierte Leistung
(11/2025)

Erwartete Anzahl an E-Pkw Bedarf an installierter Leistung lierter Leistung nach Abzug der be- leistung auf halboffentlichen

Unterbezirk stehenden Ladeinfrastruktur Flachen halbéffentl. Flichen
Knapp 151 307 474 539 1184  1.845 0 0 0 0 539 1.184 1.845 140 210 - 399 974
e 65 99 76 165 258 98 0 08 0 22 67 160 0 0 : 22 67 :
’g";’c‘tki” 26 52 79 24 53 83 0 0 0 0 24 53 83 1040 1560 - -1.016 -1.507
Nattenberg 5 9 14 285 621 969 0 0 0 0 285 621 969 0 0 - 285 621 -
NI=Glar 3 6 8 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
hunscheid

oz 7 13 20 1 2 3 0 0 0 0 1 2 3 0 0 . 1 2 .
scheid

Oedenthal 31 61 93 16 35 54 0 0 0 0 16 35 54 50 75 - 34 -40
Oeneking 347 695 1.058 127 286 444 0 0 0 0 127 286 444 0 0 . 127 286 .
ﬁ;’:}'é’;% 425 851 1.297 219 490 763 0 0 0 0 219 490 763 0 0 - 219 490
Piepersioh 138 274 413 239 522 815 0 0 0 0 239 522 815 1.100 1650 . 861 1128 .
ﬁgipn‘:e's' 63 126 191 17 39 60 0 0 0 0 17 39 60 0 0 - 17 39
Rahmede 52 104 159 17 37 58 0 0 0 0 17 37 58 0 0 . 17 37 .
Ramsberg 343 695 1.070 535 1.186 1846 44 44 0 0 491 1.142 1.802 1782 2672 ; 1291 -1.530
Rathmecke 172 342 520 82 182 283 0 0 0 0 82 182 283 200 300 - 118 118 -
Schattekopf 148 299 461 139 312 485 0 0 0 0 139 312 485 526 788 - 387 476
‘:’ggtzen' 306 618 948 523 1.155 1799 220 118 0 102 303 935 1.579 1.795 2.692 - -1492 -1.757 -
Solmecke 3 6 10 2 4 6 0 0 0 0 2 4 6 0 0 2 4
Spielwigge 16 32 48 39 84 132 0 0 0 0 39 84 132 0 0 - 39 84 -
Staberg 251 508 783 765 1679 2,617 116 66 50 0 649 1.563 2,501 1.522 2.283 - 873 720
Stilleking 12 23 35 52 114 178 0 0 0 0 52 114 178 0 0 . 52 114 .
Siiidligs 247 492 745 19 43 67 0 0 0 0 19 43 67 0 0 - 19 43
hausen

Tins-

borg/Kiuse | 294 596 918 412 915 1.425 93 93 0 0 319 822 1332 400 600 - 81 222 -
Vogelberg 198 393 596 65 143 223 0 0 0 0 65 143 223 300 450 ; 235 307
Wahrde 39 78 119 10 22 34 0 0 0 0 10 22 34 0 0 . 10 2 .
Wefelshohl 243 489 749 265 587 915 165 165 0 0 100 422 750 184 277 : -84 145
Wehberg 313 630 964 534 1175  1.830 90 90 0 0 444 1.085 1.740 782 1.172 - 338 87 -
Wettringhof 110 220 334 18 40 63 0 0 0 0 18 40 63 0 0 - 18 40
Wibschla 2 5 7 144 314 489 98 0 08 0 46 216 391 0 0 - 46 216 -
Worth 323 654 1006 313 701 1091 44 44 0 269 657 1.047 0 0 - 269 657
Worthhagen 213 427 649 234 516 804 0 0 0 0 234 516 804 600 900 - 366 384 -
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Ausbaustrategie

Die Stadt Lidenscheid sollte beim Ausbau der Ladeinfrastruktur folgende Strategie verfolgen:

>

Weitestgehend flachendeckende Grundversorgung mit Ladeinfrastruktur

Ziel ist eine moglichst flachendeckende Grundversorgung mit Ladeinfrastruktur in allen Stadt-
teilen mit relevantem Ladebedarf. Lademadglichkeiten in Wohnortndhe sind fur viele Burger*in-
nen ein entscheidender Faktor fir den Umstieg auf Elektromobilitédt. Daher sollte auch in we-
niger wirtschaftlich attraktiven Wohngebieten - etwa in Bereichen mit Mehrfamilienhausbe-
bauung oder Ein-/Zweifamilienhdusern ohne private Stellplatze - Ladeinfrastruktur geschaf-
fen werden.

Bedarfsgerechte Erweiterung der Ladeinfrastruktur

Sobald eine Grundversorgung in allen relevanten Stadtteilen erreicht wurde, sollten die beste-
henden Ladeinfrastrukturstandorte bei steigender Auslastung um weitere Ladepunkte be-
darfsgerecht erweitert werden. Ab 4 bis 6 Ladepunkten an einem Standort sollte ein neuer
Standort erschlossen werden. Der Ausbau sollte immer etwas vor dem Bedarf erfolgen, um
den Markthochlauf der E-Pkw anzuschieben. Es soll jedoch auch kein Uberangebot entstehen,
das den wirtschaftlichen Betrieb gefahrdet oder den motorisierten Individualverkehr durch ,zu
attraktive“ Ladeinfrastruktur Gbermagig fordert.

Geringe Beanspruchung des 6ffentlichen Raumes

Da relevante Mengen des Ladebedarfs in Ludenscheid voraussichtlich im privaten Bereich
(z. B. zu Hause oder am Arbeitsplatz) gedeckt werden und halbéffentliche Flachen wie Einzel-
handel oder Tankstellen gut geeignet sind, sollte der 6ffentliche Raum nur dort fir Ladeinfra-
struktur genutzt werden, wo keine Alternativen bestehen. Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen
Raum sollte gezielt in Gebieten entstehen, in denen der Bedarf nicht durch private oder halb-
offentliche Flachen gedeckt werden kann.

Ladetechnologie passend zur Standzeit

Die Wahl der Ladetechnologie sollte sich an der typischen Standzeit der Fahrzeuge am jewei-
ligen Standort orientieren. An halboffentlichen Standorten mit kurzer Verweildauer (z. B. Ein-
zelhandel) sind Schnellladepunkte (>50 kW) sinnvoll, wahrend auf 6ffentlichen Flachen mit
langerer Standzeit in der Regel Normalladepunkte (11-22 kW) ausreichen.

Das notwendige Genehmigungsverfahren flr Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen Raum sollte dar-
Uber hinaus folgende Ziele erfullen:

>

>

Flachenbereitstellung durch die Stadt

In Stadtgebieten mit erwartbar nicht gedecktem Ladebedarf auf privaten und halbéffentlichen
Flachen oder grofler Entfernung zum nachsten Ladepunkt sollte die Stadt geeignete Flachen
im Offentlichen Raum identifizieren und interessierten Ladeinfrastrukturbetreibern zur Verfi-
gung stellen. Die Errichtung und der Betrieb erfolgen durch die Betreiber - ohne finanzielle
Beteiligung der Stadt.

Transparentes und diskriminierungsfreies Verfahren

Das Genehmigungsverfahren muss transparent, diskriminierungsfrei und moglichst einfach
gestaltet sein, um den Verwaltungsaufwand und die Einstiegshirden fir Betreiber gering zu
halten.
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» Flexibilitat fir zukiinftige Entwicklungen

Das Genehmigungsverfahren sollte der Stadt ausreichend Gestaltungsspielraum bieten, um
auf sich verandernde Rahmenbedingungen und technische Entwicklungen reagieren zu kon-
nen - etwa durch die Anpassung von Anforderungen an Betreiber oder die Berucksichtigung
des Ausbaus auf halbdéffentlichen Flachen.
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7 Flachenverteilung und Genehmigung

Damit die Stadt Ludenscheid den Ausbau der Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen Raum stadtvertrag-
lich und strategisch steuern kann, ist ein geeignetes Verfahren zur Flachenverteilung erforderlich.
Dieses Verfahren sollte sicherstellen, dass interessierte Ladeinfrastrukturbetreiber einen fairen,
wettbewerblichen und diskriminierungsfreien Zugang zu geeigneten 6ffentlichen Flachen erhalten.

Je nach Ausgestaltung des Verfahrens kann das Ergebnis sowohl die Vergabe an einen einzelnen
Betreiber als auch die Zulassung mehrerer Betreiber umfassen. Entscheidend ist, dass das Verfah-
ren transparent erfolgt und klare Kriterien zugrunde liegen, die allen Beteiligten offen kommuniziert
werden.

Fir ein strukturiertes Genehmigungsverfahren fir die offentliche Ladeinfrastruktur gibt es drei
grundlegende Maoglichkeiten:

Vergabe von Errichtung und Betrieb nach Vergaberecht

Was bedeutet das?
Die Stadt Gbernimmt die Finanzierung und Verantwortung fir Errichtung und Betrieb der Ladeinfrastruktur.
Das Betriebsrisiko sowie die Einnahmen liegen vollstandig bei der Stadt.
Vorteile
e Die Stadt kann Technik, Gestaltung und Tarifstruktur der Ladesaulen vollstandig nach eigenen Vor-
stellungen festlegen (z. B. Kombination von Ladetarifen mit OPNV-Abo-Modellen).
e Fur die Auswahl eines oder mehrerer Betreiber konnen Kriterien im Rahmen des Vergaberechts
festgelegt werden.
e Auch wirtschaftlich weniger attraktive Standorte konnen gezielt erschlossen werden.

Nachteile

e Hoher finanzieller Aufwand fir die Stadt durch vollstandige Kostenubernahme.

Dienstleistungskonzession

Was bedeutet das?

Bei der Dienstleistungskonzession erhalt ein einzelner Betreiber die exklusive Konzession fur den Aufbau
und Betrieb der Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen Raum. Die Laufzeit betragt in der Regel sechs bis zehn
Jahre. Die Stadt legt vertraglich die Standorte, die Anzahl der Ladepunkte sowie die Ausbaustufen fest. Bei-
spiele fur die Umsetzung finden sich in Stadten wie Braunschweig und Hannover.

Vorteile

e Einheitliche Tarife und ein Ansprechpartner fur Nutzer*innen und Verwaltung.

e Das Betriebsrisiko liegt vollstandig beim Betreiber.

e Kein kontinuierlicher Prafaufwand flr einzelne Standorte oder Sondernutzungsantrage.

e Der Ausbau kann durch stadtische Zuschiisse auch vor dem tatsachlichen Bedarf erfolgen.

Nachteile
e Vertragsinhalte mussen zu Beginn vollstandig festgelegt werden (Standorte, Technik, Ausbaustu-
fen).
e Eingeschrankte Flexibilitat bei dynamischen Entwicklungen oder sich wandelnden Anforderungen.
e Komplexe vertragliche Ausgestaltung mit langer Bindung.
e Maodgliche finanzielle Beteiligung der Stadt zur Deckung von Wirtschaftlichkeitslliicken beim Betrei-
ber.
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Genehmigung als Sondernutzung nach Straflen- und Wegerecht

|c

Was bedeutet das?
Die Stadt genehmigt Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen Verkehrsraum weiterhin als Sondernutzung gemaf
StraBen- und Wegerecht. Dieses Verfahren wird in der Regel in einer kommunalen Richtlinie zur Errichtung
von Ladeinfrastruktur im offentlichen StraRenraum festgehalten. Darin ist geregelt:

e wann und mit welchen Unterlagen Betreiber eine Sondernutzung beantragen kénnen,

e welche technischen Anforderungen die Ladeeinrichtungen erfullen mussen,

e wie die Flachenvergabe erfolgt, insbesondere bei mehreren konkurrierenden Antragen.

Es gibt zwei grundlegende Varianten des Verfahrens:

o Reaktives Verfahren: Die Stadt definiert Obergrenzen fur genehmigungsfahige Ladeinfrastruktur in
bestimmten Stadtgebieten. Betreiber kdnnen innerhalb dieser Gebiete konkrete Standorte vor-
schlagen und eine Sondernutzungserlaubnis beantragen. Sofern keine fachlichen Einwande beste-
hen, wird die Genehmigung erteilt. Stadte, die dieses Verfahren nutzen, sind u.a. Aachen, Koéln und
Ludwigsburg.

e Proaktives Verfahren: Die Stadt veroffentlicht regelmaRig eine Liste vorab gepriifter, grundsatzlich
genehmigungsfahiger Standorte flir Ladeinfrastruktur. Betreiber konnen diese Standorte - wie bis-
her - jederzeit einzeln beantragen. Eine Auswahl der Betreiber nach festgelegten Kriterien erfolgt
nicht; es gilt weiterhin das Windhund-Verfahren.

Vorteile

e Durch mehrere aktive Ladeinfrastrukturbetreiber innerhalb der Stadt entsteht ein wettbewerbliches
Umfeld mit Vorteilen fir die Nutzer*innen.
e Die Stadt behalt Gestaltungsspielraum, da Anforderungen an Betreiber und Standorte flexibel an-
gepasst werden kdnnen.
e Proaktive Verfahren férdern eine flachendeckende Versorgung und verhindern die Konzentration
auf besonders attraktive Flachen.
Nachteile

e Erhdéhter Kommunikationsaufwand mit mehreren Betreibern. Kontinuierliches Monitoring des Aus-
baus erforderlich.

o Das StrafRen- und Wegerecht ist wettbewerbsneutral, d.h. die Bewertung konkurrierender Antrage
darf ausschliellich anhand von Kriterien mit sachlichem Bezug zur Straf3e erfolgen (Sicherheit und
Leichtigkeit des Straflenverkehrs, bauplanerische und stadtpflegerische Aspekte).

Als Genehmigungsverfahren sieht die Stadtverwaltung folgendes Vorgehen vor:

e Sondernutzungserlaubnis: Wie bisher erfolgt die Errichtung von Ladeinfrastruktur im 6ffent-
lichen Straenraum Uber eine Sondernutzungserlaubnis nach Strafen- und Wegerecht.

o Verodffentlichung von Standorten: Die Stadt veréffentlicht dabei regelmafig vorgeprifte
Standorte auf der Homepage der Stadt. Zusatzlich kann eine Eintragung in das Fldchen-
TOOL der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur erfolgen, um auch Uberregionale Betrei-
ber auf die verfigbaren Flachen aufmerksam zu machen. Durch die bereits vorgepruften
Standorte ist der Abstimmungsaufwand zwischen interessierten Ladeinfrastrukturbetrei-
bern und der Stadtverwaltung deutlich reduziert, wodurch sich ein Anreiz fir die Betreiber
ergibt.

e Ablehnung anderer Standorte: Antrage fur nicht veréffentlichte Standorte werden zurtck-
gewiesen. Dieses Vorgehen dient dabei als Steuerungselement flir einen moglichst flachen-
deckenden und gleichzeitig bezlglich der Parkkonkurrenz schonenden Ausbaus der Lad-
einfrastruktur.

35



(A

Mobilitatswerk GmbH

Y

Monitoring: Wenn mindestens 90% der vorgepruften Standorte umgesetzt sind, kbnnen
auch weitere Standorte genehmigt werden. Die Bestands- und Bedarfsanalyse ist zudem
spatestens ab dem Jahr 2030 zu aktualisieren.

Datenbereitstellung durch Betreiber: Die Betreiber werden aufgefordert, der Stadt halbjahr-
lich Auslastungsdaten zur Verfigung zu stellen. Diese Daten dienen als Grundlage fur die
Ermittlung des weiteren Ausbaubedarfs und unterstitzen die Stadt dabei, die Ladeinfra-
struktur bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Folgende Daten sollten mindestens angefor-
dert werden:

o Anzahl der Ladevorgange,
o abgegebene Strommenge,
o durchschnittliche Belegungszeiten sowie

o Haufigkeit und Dauer von Ausfallen oder Stérungen.

Fir die Abfrage der Auslastungsdaten kann der von der Stadt Witten20 vorgegebene Belegungszeit-
bericht (vgl. Abbildung 16) als Vorlage dienen. Die Ubrigen Daten sind analog abzufragen.

Ladesaule

Summe

(Adresse) Auslastung in Stunden (8-20 Uhr) / Prozent je Monat Std.
Jahr
Jan. 744 | Febr. 672 | Marz 744 | April 720 [ Mai 744 [ Juni 720 | Juli 744 | Aug. 744 | Sept. 720 | Okt. 744 | Nov. 720 | Dez. 744 | ...8760
Std. | % | Std. % | Std. % |Std. | % |Std.| % [Std. | % |Std. | % |Std. | % | Std. % |Std. | % | Std % |std. | % Stunden %
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0ol o
0%, 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%, 0% 0%, 0% 0% 0 0
Summe je
Monat 0| 0% 0] 0% 0] 0% 0| 0% 0] 0% 0] 0% 0| 0% 0| 0% 0] 0% 0] 0% 0| 0% 0] 0% 0 0

Abbildung 16: Belegungszeitbericht der Stadt Witten

Regelungen zur Erweiterung bestehender Standorte:

Betreiber mussen zu Beginn eine von der Stadt vorgegebene Mindestanzahl an Ladepunk-
ten errichten.

Bei Interesse und hoher Auslastung kann ein Antrag auf Erweiterung bis zur festgelegten
Maximalanzahl gestellt werden.

Falls kein Ausbauinteresse beim Betreiber besteht, kann die Stadt den Standort zusatzlich
flr andere Betreiber zur Verfugung stellen.

So behalt die Stadt Lidenscheid auch in den kommenden Jahren ausreichend Gestaltungsspiel-
raum, um flexibel auf Veranderungen im Ladebedarf und technologische Entwicklungen im dyna-
mischen Marktumfeld reagieren zu kbnnen. Zudem kann der fortschreitende Ausbau der Ladeinf-
rastruktur im halboffentlichen Raum - etwa auf Flachen von Supermarkten oder Baumarkten - bei
der Planung und Vero6ffentlichung weiterer 6ffentlicher Ladeinfrastrukturstandorte bertcksichtigt
werden. Dadurch lasst sich vermeiden, dass Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen Raum dort entsteht,

wo der

Bedarf bereits durch privatwirtschaftliche Angebote gedeckt ist.

20 Richtlinie fur die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Errichtung von E-Ladesdulen im Stadtgebiet der Stadt Witten vom
01.03.2024
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8 Standortauswahl

81 Z

iele und Vorgehen

Auf Grundlage des Leitbildes fur den Ausbau der dffentlichen Ladeinfrastruktur (vgl. Kapitel 6) ver-
folgt die Stadt Ludenscheid bei der Auswahl konkreter Standorte folgende Ziele:

Flachendeckende Grundversorgung in allen Stadtteilen mit relevantem Ladebedarf: Vor-
rangig soll zunachst ein weitestgehend flachendeckendes Angebot geschaffen werden, be-
vor die Anzahl der Ladepunkte an einzelnen Standorten bei wachsendem Bedarf erhoht
wird.

Fokus auf Wohngebiete ohne private Stellplatze und ohne nahegelegene Einzelhandelsfla-
chen mit erwartetem Ladeinfrastrukturausbau: Ziel ist es, insbesondere dort Ladeinfra-
struktur bereitzustellen, wo private oder halbéffentliche Losungen nicht zu erwarten sind.
Gute Sichtbarkeit der Ladeinfrastruktur: Ladepunkte sollen so platziert werden, dass sie im
Stadtbild gut wahrnehmbar sind und zur Nutzung einladen.

Berlcksichtigung von Denkmal- und Stadtbildschutz: Bei der Standortwahl wird darauf ge-
achtet, dass historische und stadtbildpragende Bereiche nicht beeintrachtigt werden.

8.2 Standortkriterien fur Ladeinfrastruktur im offentlichen Raum

Fur die

konkrete Festlegung der E-Stellplatze einschliefllich der zugehdrigen Ladesaulen an den

jeweiligen Standorten wurden gemeinsam mit den zustandigen Fachdiensten der Stadt Luden-
scheid Ausschlusskriterien sowie weitere Anforderungen abgestimmt (siehe Tabelle 11).

Tabelle 11: Kriterien zur Platzierung von Ladesaulen

)

Taxistande

Ausschluss-

Behindertenparkplatze

Kriterien .
e Lieferzonen
e Baume: Keine Platzierung im Kronenbereich zzgl. 1,5 m, aber Einzelfallentschei-
Mindestab- dung + Zuleitung gesondert prifen
sténde e Hydranten/Einbauten mit Fundament: 1,5 m Abstand, sofern der Hydrant weiter-
hin von zwei Seiten uneingeschrankt zuganglich ist
e Relevanter Ladebedarf (auf Basis von Ladebedarfsprognose) — d.h. nicht zu nah
an halboéffentlichen Flachen (Supermarkte, Baumarkte etc.) mit erwartetem Lade-
Weiche infrastrukturausbau
Kriterien e Gute Auffindbarkeit und Erreichbarkeit (zu Fu und per Fahrzeug)
o  Modglichst mehrere Nutzergruppen fur gute Auslastung Gber den Tag
e  Gute Sichtbarkeit
e Senkrechtparken: 5,0 m Lange, 2,5 m Breite (bei neu markierten Stellplatzen:
Regelmafie 2,65 m Breite nach EAR 23)
fiir E-Stell- e Langsparken: 6,0 m Lange, 2,0 m Breite (bei Restfahrbahnbreite von mind. 3,5 m)
platze o Geringere MaRe sind im Einzelfall méglich, sofern ausreichend Platz vorhanden ist
und die Verkehrssicherheit nicht beeintrachtigt wird
n e Nach Méglichkeit nicht auf Gehwegen, sondern auf Parkflachen oder angrenzen-
Platzierung . .
den Grunstreifen
der Lade- . . . . . .
saule e Ausnahmen sind zuldssig, wenn nach Installation eine Restgehwegbreite von min-
destens 1,75 m verbleibt
Lﬁggsggi e Standorte mit voraugsichtlich ho_hen Ne'gzanschluss_kosten sollen vermied.en wer-
keit den. Daher erfolgte im Vorfeld eine Abstimmung mit dem Stromnetzbetreiber.
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Tabelle 12: Platzierung von Ladesaulen in Abhangigkeit von der Restgehwegbreite und Stellplatzausrichtung

Restgeh- " -
Senkrechtparken Langsparken Schragparken

Ladesaule auf Gehweg oder Grinstreifen, normale Stellplatzlange/-breite

[
F y
1
N P
>1,75m 12 m (2 x 5,0 m, wenn frei anfahrbar) i} CB“
oder Rand-/ 5m - . - AP
Grlinstreifen 3 2
vorhanden 20m S3
o] =
5=
> \
v - ® 3
250m/ 2,50 m/ - : ===
' ' ~6 m (je nach Winkel
265m  2,65m U )
Ladesaule auf d?.m Park§tre|fen mit . Ladesaule auf dem Parkstreifen mit schmaler
schmaler Sperrflache zwischen den Schmale Gehwegnase/Sperrflache . . .
. Sperrflache zwischen den Stellplatzen
Stellplatzen
Mit Anfahrschutz: Pfosten, oder Hochbord/Gehwegnase
<1,75m 1 .
und kein . -
Rand-/ 6m 2m 6m
Griinstreifen 5m < >4 < » ~4,5m
vorhanden — zzgl.~1m
m 2m Uberhang
A (] | (Je. nach
Winkel)
v
— —P ————> ! - = >
2,50 m/ 1.50m 2,50 m/ ~75m (je nach Winkel)
2,65 m 2,65 m
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- Senkrechtparken Schragparken

Ab Stellplatzlange von 6 m, Ladesaule im  Ab 11 m Stellplatzlange, Ladesaule zwischen den Bei spitzem Winkel, Ladesaule im vorderen Drei-
Parkstreifen an der Stirnseite Stellplatzen an der Stirnseite ecksbereich

Mit Anfahrschutz: Pfosten, oder Hochbord/Gehwegnase

T (] i
' N <45°
. gl 2o \/
Sonderfalle 6m 265 m ,
zzgl ~1,3
. 2,50 m/ Uberhang
2,65 m
v P - . > <
250m/ 2,50 m/ 11m ~7.25 m (je nach Winkel)

2,65 m 2,65 m
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8.3 Standortprufung hinsichtlich Realisierbarkeit

Auf Grundlage der Ladebedarfsprognose wurden vom Planungsburo zunachst potentiell geeignete
Standorte vorausgewahlt. Diese wurden von den zustandigen Fachdiensten hinsichtlich ihrer Eig-
nung und moglicher Nutzungskonflikte gepruft. Bei Bedarf wurden Alternativstandorte vorgeschla-
gen. Insgesamt wurden in diesem Schritt rund 80 Standorte bewertet.

Am 10. und 11. September 2025 wurden die 53 zunachst als potenziell geeignet eingestuften
Standorte begangen und anhand der in Kapitel 8.2 definierten Standortkriterien Uberpruft. An-
schlieflend erfolgte fur einen Teil der Standorte durch die zustandigen Fachdienste eine Bewertung
der identifizierten Konflikte. Fir 47 Standorte fuhrte die ENERVIE Vernetzt GmbH daraufhin eine
Netzvertraglichkeitspriufung durch. Dabei zeigte sich, dass der Netzanschluss eines Standorts mit
sehr hohen Aufwanden und Kosten verbunden ware, weshalb dieser aus der weiteren Auswabhl
ausgeschlossen wurde.

Fur die erste Veroffentlichung von Standorten stehen somit 46 Standorte zur Verflgung.

Identifizierte geeignete Stand-
orte fiir Ladeinfrastruktur

Stadt Lidenscheid

@ Standorte
[] stadt Liidenscheid
Hintergrund: TopPlusOpen

0 1 2 km
| S |

@ Mobilitswerk GmbH

Standortvorschiage: Mobilitatswerk
GmbH, Stand 04/2026

Abbildung 17: Standorte fiir die 1. Veroffentlichung

Wenn alle 46 Standorte an Ladeinfrastrukturbetreiber verteilt werden, kdnnen dort mindestens
144 AC-Ladepunkte entstehen. Sofern seitens der Stadt Lidenscheid entschieden wird, zunachst
weniger Standorte zu veroffentlichen, sollte die Priorisierung anhand des Ladebedarfes erfolgen.
Die entsprechenden Daten flr jeden einzelnen Standort liegen der Stadtverwaltung vor.
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Tabelle 13: Identifizierte geeignete Standorte fiir Ladeinfrastruktur

\_/

Stadt

Lidenscheid

Unterbezirk Ausrichtung | Platzierung Empfohlene | Mindestanzahl | Maximalanzahl
ort-| ID Stellplatze Ladesaule Ladeleistung Ladepunkte Ladepunkte

10

11

12

13

14

15

16

17
18

Hebbelweg 9, 58513 Luden-
scheid

Ahornweg 13, 58507 Luden-
scheid

Brockhauser Weg 27, 58531 Lu-
denscheid

Kapellenweg 28, 58507 Luden-
scheid

Hochstein 7, 58507 Ludenscheid

Pieperskamp 6, 58507 Luden-
scheid

Horringhauser Strafie 5, 58511
Ludenscheid

Unterer Worthhagen 24, 58507
Lidenscheid

Am Wiesenhang 2, 58507 Luden-
scheid

Wermecker Grund 5, 58507 Lu-
denscheid

Hagedornskamp 13A, 58507 LU-
denscheid

Unterm Freihof 11A, 58509 LU-
denscheid

Im Eichholz 34, 58511 Liden-
scheid

Glatzer Strafle 55, 58511 Luden-
scheid

Honseler StrafRe 44, 58511 Li-
denscheid

Parkplatz Annabergstrafie, 58511
Ludenscheid

Schumannstrafie 49, 58509 Lu-
denscheid

Orffstrafle 8, 58509 Lidenscheid

Dickenberg
Gevelndorf
Gevelndorf

Gevelndorf
Wehberg

Wehberg
Worthhagen
Worthhagen
Grunewald
Grunewald
Grunewald
Buckesfeld
Honsel/Eichholz
Honsel/Eichholz
Honsel/Eichholz
Honsel/Eichholz

Othlinghausen

Othlinghausen

Senkrecht
Senkrecht
Langs

Senkrecht

Senkrecht

Senkrecht
Schrag
Senkrecht
Senkrecht
Senkrecht
Schrag
Senkrecht
Schrag
Langs
Senkrecht
Senkrecht

Senkrecht

Senkrecht

Sperrflache
Sperrflache
Sperrflache

Sperrflache
Sperrflache

Sperrflache
Sperrflache
Grunflache
Sperrflache
Grunflache
Sperrflache
Sperrflache
Sperrflache
Sperrflache
Sperrflache
Sperrflache

Sperrflache

Gehweg, ggf. Sperrflache
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AC
AC
AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC
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e Ausrichtung | Platzierung Empfohlene | Mindestanzahl | Maximalanzahl
ortID Stellplatze Ladesaule Ladelelstung Ladepunkte Ladepunkte

Schubertstrafe 1, 58509 Liuden-

Othlinghausen Senkrecht Grinflache, ggf. Sperrflache

scheid
20 Z\(/;r:ighler i 22, BElailL et Tinsberg/Kluse Langs Sperrflache AC 2 2
21 ii:;s;raﬁe 112, S2a0e) [Tl Frankenplatz Senkrecht Sperrflache AC 4 6
22 Is-gzg%rstraﬁe o), DRl e Knapp Senkrecht Sperrflache AC 4 6
23 Lgsenbachfer strafie 11, 58507 Knapp Senkrecht Grunstreifen AC 4 6
Lidenscheid
24 SB:r:g?(fr Sl 7L B L Schutzenplatz Senkrecht Sperrflache AC 4 4
25 SD:h“eZifer Weg6, 58511 Luden- oo itenplatz Senkrecht  Sperrflache AC 4 6
Leifringhauser Strafle 13A, . i
26 58511 Liidenscheid Kalve Langs Sperrflache AC 4 4
27 ?:r:\é?é SHELS Gy S MBI | e Senkrecht  Sperrfliche AC 4 4
28 ggﬁlelilgrstraﬁe L Schrag Sperrflache AC 4 4
Friedrich-Wilhelm-Strafie 43, . .
29 58509 Liidenscheid Ramsberg Schrag Sperrflache AC 4 4
30 Harlmgel.rstrafie 9, iy A Oeneking Senkrecht Stirnseite (oder Sperrflache) AC 4 4
denscheid
31 S:;Z\i/grweg 1l &0 e Oeneking Senkrecht Stirnseite (oder Sperrflache) AC 2 4
32 Is_gggirdStraBe 2, Eealil LhgeE Staberg Senkrecht Sperrflache AC 4 4
Stirnseite (da Verlangerung
33 ErEleneler StEEe A0 BB o Schrég der Stellplatze moglich), ggf.  AC 2 2
Lidenscheid ..
Sperrflache
34 Gartgnstrafse 2t sl e Hasley Senkrecht Sperrflache AC 2 2
scheid
35 Auf'm Aul 8, 58513 Liudenscheid Brininghausen Senkrecht Sperrflache AC 2 4
36 S(I:L#;?derweg A48, 2esil Hien- Hoh Senkrecht Sperrflache AC 2 2
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U iarpann: Ausrichtung | Platzierung Empfohlene | Mindestanzahl | Maximalanzahl
ortID Stellplatze Ladesaule Ladelelstung Ladepunkte Ladepunkte

Bonhoefferstrafe 8, 58511 Lu-

Senkrecht Sperrflache

denscheid
38 Rathmegker e, Bty - Rathmecke Senkrecht Grunflache AC 2 4
denscheid
Elisabethstrafe 1,3,5,7, 58513 . . .
39 e T e S Freisenberg Langs Sperrflache AC 2 4
40 Z'Crﬂgi’zrgs“aﬁe 31, 58513 Liden- o itringhof Lings Sperrflache AC 4 4
41 :Qh‘l‘fé R e Senkrecht  Sperrflache AC 4 4
42 z;:‘;?éraﬁe 28 SESLS MR | o Lings Sperrflache AC 2 2
43 g';:‘;;‘dhrsmﬁe 23 SRS IHICET | ey, Langs Sperrflache AC 4 4
44 E:hper?glstrafse e el et Staberg Senkrecht Sperrflache AC 2 2
45 s";fgj”aﬁe &, SlEpils) (e Bierbaum Senkrecht  Griinfldche AC 2 4
Fitness Gym Lidenscheid,
46 Altenaer Strafde 25, 58507 Lu- Bahnhof Langs Sperrflache AC 2 2
denscheid

43



n Mobilitatswerk GmbH

8.4 Effekt des Ladeinfrastrukturausbaus auf Erreichbarkeit von Ladeinfrastruktur
fur Anwohner*innen

In den folgenden Abbildungen ist dargestellt, wie sich die Erreichbarkeit von Ladeinfrastruktur in
drei Stufen verandert:

e Status quo
e Nur Ausbau durch private Betreiber im halbéffentlichen Raum, im 6ffentlichen Raum nicht
e Umsetzung der identifizierten 46 Standorte auf 6ffentlichen Verkehrsflachen

Erreichbarkeit der nachsten Ladeinfrastruktur fiir die Anwohner*innen

100% o™
0,

60% 35%
40% 39%
- - .
0%
Status quo (11/2025) Nur Ausbau im halb6ff. Raum  Umsetzung der identifizierten

46 Standorte

= Attraktiv (< 200 m) MaRig (200-400 m)  m Unattraktiv (> 400 m)

Abbildung 18: Effekt von Ladeinfrastrukturausbau auf Erreichbarkeit von Ladeinfrastruktur fiir Anwohner*innen

Erreichbarkeit von Ladeinfra-
struktur fiir Anwohner

....... ; ) Stadt Ludenscheid

Distanz zur nachsten
Ladestation in Meter
[0 attraktiv (< 200)
~ maRig (200 - 400)
I unattraktiv (> 400)

® Vorhandene Ladestation
[] Stadt Liidenscheid

N - i, ; Hintergrund: TopPlusOpen
1\ “ | Erreichbarkeit | Anwohner | Anteil in %
4 attraktiv 12092 25 0 1 2 km
* [ masig 18652 39 e
| unattraktiv 17102 36 @R Mobilititswerk GmbH
ENBW, Lemnle( und GoingElectric, Stand 10/2025 \/ w

Anwohner: Zensus 2022

Abbildung 19: Erreichbarkeit von Ladeinfrastruktur fiir Anwohner*innen - Status quo
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Erreichbarkeit von Ladeinfra-
struktur fiir Anwohner

Stadt Ludenscheid,

Status Quo zzgl. des erwarteten
Ladeinfrastrukturausbaus auf
halbéffentlichen Flachen

Distanz zur néchsten
Ladestation in Meter
7 attraktiv (< 200)
maRig (200 - 400)

I unattraktiv (> 400)

@ Vorhandene Ladestation

@ Potentielle LIS-Betreiber
[] Stadt Lidenscheid
Hintergrund: TopPlusOpen

- | Erreichbarkeit | Anwohner | Anteil in %
attraktiv 19000 40 o it 2km
! | W W——
-| magig 16686 35
Potentielle LIS-Betreiber: Mobilititswerk GmbH, Stand 10/2025 unattraktiv 12160 25 n Mobilitatswerk GmbH
L ENBW, Lemnet und
GoingElectric, Stand 10,2025 I\/‘A

Anwohner: Zensus 2022

Abbildung 20: Erreichbarkeit von Ladeinfrastruktur fiir Anwohner*innen unter Beriicksichtigung von Bestand
und erwartetem Ausbau auf halboéffentlichen Flachen

Erreichbarkeit von Ladeinfra-
struktur fiir Anwohner

Stadt Ludenscheid

Status Quo zzgl. potentieller
LIS-Betreiber und
Standortvorschlage

Distanz zum nachsten
Ladestation in Meter
[ attraktiv (< 200)
magig (200 - 400)
B unattraktiv (> 400)
® Vorhandene Ladestation
@ Potentielle LIS-Betreiber
® Standortvorschlage
[ Stadt Liidenscheid
Hintergrund: TopPlusOpen

- | Erreichbarkeit | Anwohner | Anteil in %
attraktiv 36838 77 0 1 2 km

| I |
maBig 7656 16
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Abbildung 21: Erreichbarkeit von Ladeinfrastruktur fiir Anwohner*innen unter Beriicksichtigung von Bestand,
erwartetem Ausbau auf halbéffentlichen Flachen und den Standortvorschlagen
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9 Handlungsempfehlungen

9.1 Etablierung einer verantwortlichen Stelle und eines verwaltungsinternen Ar-
beitskreises fur die Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen Raum

Zur Férderung der Elektromobilitat in der Stadt Ludenscheid und zur Umsetzung der im Handlungs-
feld Ladeinfrastruktur vorgesehenen Maf3nahmen sollte eine zentrale Ansprechstelle benannt wer-
den. Diese Stelle ubernimmt die koordinierende Verantwortung fur alle Belange rund um die Lad-
einfrastruktur und fungijert als Schnittstelle fur interessierte Ladeinfrastrukturbetreiber, Blrger*in-
nen sowie Unternehmen.

Da Planung und Genehmigung von Ladeinfrastruktur im offentlichen Raum verschiedene Zustan-
digkeiten innerhalb der Verwaltung betreffen, wird empfohlen, einen verwaltungsinternen, fach-
dienstiibergreifenden Arbeitskreis einzurichten. Die Koordination dieses Gremiums sollte durch die
benannte Fachstelle flr Ladeinfrastruktur erfolgen.

9.2 Sensibilisierung privater und halboffentlicher Flacheneigentimer fur den Aus-
bau der Ladeinfrastruktur

Grof3e Teile des Ladebedarfs von Elektrofahrzeugen werden im privaten Raum gedeckt. Wichtige
Akteursgruppen sind dabei insbesondere Unternehmen mit eigenen Fahrzeugflotten und als Arbeit-
geber, die Wohnungswirtschaft sowie die Burger*innen selbst. Darlber hinaus existieren zahlrei-
che private, aber 6ffentlich zugangliche Flachen - etwa bei Einzelhandelsstandorten, Baumarkten
oder zentral gelegenen Unternehmensparkplatzen -, die fur Ladeinfrastrukturbetreiber besonders
attraktiv sind. Auch Tourismusbetriebe und Parkhausbetreiber zahlen zu den potenziellen Zielgrup-
pen.

Um den Ausbau der Ladeinfrastruktur auf privaten und halb6ffentlichen Flachen zu fordern, sollte
zZielgruppenspezifisches Informationsmaterial bereitgestellt werden. Eine ressourcenschonende
Maéglichkeit bietet die Verdffentlichung von FAQs auf der stadtischen Webseite. Diese kdnnen hau-
fige Fragen beantworten und auf weiterfiihrende Informationen, bestehende Leitfaden sowie For-
derprogramme auf Landes- oder Bundesebene verlinken.

Empfohlene Inhalte:

e Best-Practice-Beispiele fur verschiedene Anwendungsfalle von Ladeinfrastruktur,

¢ Hinweise auf lokale Fachbetriebe fur Beratung und Installation (z.B. in Kombination mit PV),
e Aufruf zur Eintragung geeigneter 6ffentlich zuganglicher Flachen in das FlachenTOOL,

e Informationen zum Wallbox-Sharing,

e Aktuelle Hinweise zu Forderprogrammen.

Sobald die Inhalte aufbereitet und online verfugbar sind, sollten bestehende Kommunikationska-
nale genutzt werden, um die jeweiligen Zielgruppen gezielt zu erreichen:

e Unternehmen: Wirtschaftsférderung, IHK und HWK,
e Tourismusbetriebe: Tourismusverbande,
e Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe: DEHOGA NRW,

e Wohnungswirtschaft: VAW Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland
Westfalen

e Burger*innen: Pressemitteilungen, Social Media, Informationskampagnen

Daruber hinaus empfiehlt sich die Einbindung in thematisch passende Aktionstage (z. B. zu Mobili-
tat, Klimaschutz oder Smart City), um zusatzliche Zielgruppen zu erreichen - insbesondere
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Burger*innen. Kostenfreie Testangebote zur Elektromobilitdt und Ladeinfrastruktur kdnnen dabei
helfen, Beruhrungsangste abzubauen und das Thema niedrigschwellig zu vermitteln.

Ergénzend zur allgemeinen Offentlichkeitsarbeit kann die Stadt Liidenscheid gezielt auf Eigentii-
mer geeigneter halboffentlicher Flachen zugehen und bei Interesse Unterstutzung bei der Eintra-
gung ins FlachenTOOL anbieten. Dies ist insbesondere in Stadtgebieten relevant, in denen keine
geeigneten offentlichen Flachen fur Ladeinfrastruktur zur Verfigung stehen.

9.3 Verdffentlichung der Standorte und Information der Offentlichkeit

Die final ausgewahlten Standorte sollten durch die zustandige Stelle (vgl. Kapitel 9.1) auf der stad-
tischen Webseite und zusatzlich im FldchenTOOL21 eingetragen werden.

Darlber hinaus wird empfohlen, potenzielle Ladeinfrastrukturbetreiber aktivanzusprechen, um sie
auf die verfugbaren Standorte aufmerksam zu machen. Die Antragstellung sollte benutzerfreund-
lich gestaltet sein - idealerweise Uber die Zusendung eines PDF-Dokuments per E-Mail oder ein
Online-Formular auf der stadtischen Webseite.

Die verantwortliche Stelle tbernimmt in diesem Prozess die Rolle der zentralen Ansprechperson
fUr Betreiber und koordiniert die Abstimmung mit den beteiligten Fachbereichen innerhalb des ver-
waltungsinternen Arbeitskreises.

9.4 Beschilderung und Ausweisung der Ladeinfrastruktur

Eine eindeutige und gut sichtbare Beschilderung von E-Stellplédtzen ist entscheidend, um Falsch-
parken zu vermeiden und die Nutzbarkeit der Ladeinfrastruktur sicherzustellen. Die bislang ge-
nutzte Beschilderung sollte auch bei der Errichtung weiterer Ladeinfrastruktur genutzt werden (vgl.
Abbildung 22).

Beschilderungsempfehlungen:

e Die zulassige Hochstparkdauer sollte je nach Standort auf 2 bis 4 Stunden begrenzt wer-
den.

e Um Ladevorgange Uber Nacht zu ermdglichen und die Auslastung zu verbessern, sollte der
Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 8:00 Uhr von dieser Begrenzung ausgenommen werden.
o Die Anbieter (Betreiber und Serviceprovider) sind in ihrem Tarifmodell frei. So gibt
es eine grofle Anzahl von Anbietern, die eine Blockiergebihr nach 2 bis 4 Stunden
erheben. Einige Anbieter erheben in den Abend- oder Nachtstunden keine solche
Blockiergebuhr, da in dieser Zeit kaum Fahrzeugwechsel stattfinden. Es hangt vom

jeweiligen Anbieter ab.

21 ink zum FlachenTOOL: https://flaechentool.de
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Abbildung 22: Beispiel fiir Beschilderung von E-Stellplatzen in Liidenscheid22

Bodenmarkierungen:

e Die Verwendung des Zusatzzeichens 1010-66 (weifes E-Auto-Symbol auf blauem Grund)
erlaubt ausschlieflich Fahrzeugen mit E-Kennzeichen das Parken.

e Farbige Bodenmarkierungen sind optional, erhéhen jedoch die Sichtbarkeit. Aus Kosten-
grinden kann darauf verzichtet werden. Das Piktogramm ist in jedem Fall aufzubringen.

e Auf unbefestigten bzw. gepflasterten Flachen sind Piktogramm-Steine zu verwenden.

Auffindbarkeit und Wegweisung:

e Trotz zahlreicher digitaler Angebote (Webseiten, Apps) bleibt eine analoge Ausweisung vor
Ort wichtig - insbesondere fur ortsfremde Nutzer*innen.

e Das Verkehrszeichen 365-65 kann zur Vorankundigung oder als Hinweis auf Ladestationen
eingesetzt werden (vgl. Abbildung 23).

e Die Zustandigkeit fur die Umsetzung der Beschilderung und Wegweisung ist innerhalb des
Arbeitskreises zu klaren.

2km

[

Vorankiindigung

—
[

Vorankiindigung

—
I

Wegweiser

22 Fotos: Stadt Lidenscheid

Abbildung 23: Vorankiindigung bzw. Hinweis auf eine Ladestation23

23 Quelle: http://www.vzkat.de/2018/Elektrofahrzeuge/Elektrofahrzeuge-Ladestationen.htm
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9.5 Barrierefreie Ladeinfrastruktur

Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen steigt auch die Zahl der Nutzer*innen
mit kérperlichen Einschrankungen. Daher ist der Aspekt der Barrierefreiheit - wie in anderen Le-
bensbereichen - auch beim Ausbau der Ladeinfrastruktur von zentraler Bedeutung. Flr die Ausge-
staltung barrierefreier E-Stellplatze und Ladesaulen ist die DIN SPEC 91504 mafgeblich.

Auf dieser Grundlage sollte die Stadt Ludenscheid zunachst erheben, wie viele der bestehenden
Ladesaulen bereits vollstandig oder teilweise barrierefrei gestaltet sind. Diese Standorte kénnten
auf der stadtischen Website oder in einem Online-Portal entsprechend gekennzeichnet werden
(z. B. als ,barrierefrei“ oder ,barrierearm®).

Beim weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur sollte - wo immer moglich - auf barrierearme Gestal-
tung geachtet werden. Dazu zahlen insbesondere:

e grofRziigige Bewegungsflachen,
e abgesenkte Bordsteine fir stufenlosen Zugang.

Da nicht alle Standorte ausreichend Platz bieten, ist eine vollstandige Barrierefreiheit im gesamten
Stadtgebiet nicht immer realisierbar. Es wird daher empfohlen, an Standorten mit mindestens vier
Ladepunkten - und nach Méglichkeit auch bereits ab zwei Ladepunkten - mindestens einen Stell-
platz mit einer Breite von 3,5 m vorzusehen (vgl. Abbildung 25). Zusatzlich ist eine stufenlose Er-
reichbarkeit Uber eine abgesenkte Bordsteinkante sicherzustellen.

Eine erganzende MaRnahme kann eine Beschilderung gemafl dem sogenannten ,Use-Last“-Prin-
Zips sein, das vom U.S. Access Board vorgeschlagen und beispielsweise in Frankreich bereits teil-
weise umgesetzt wird. Dabei werden breitere, barrierearme Stellplatze speziell gekennzeichnet und
die Nutzer*innen dazu aufgerufen, diese nur dann zu belegen, wenn keine anderen Ladeplatze
mehr verfligbar sind. So wird sichergestellt, dass Menschen mit erhdhtem Platzbedarf eine héhere
Chance haben, einen geeigneten Ladepunkt zu finden - ohne die Gesamtauslastung der Ladeinf-
rastruktur negativ zu beeinflussen.

[ ACCESSIBLE|

EV CHARGING

Juser 4

y > [
Places dimensionnées ‘ { ‘ o 4 50 ;
pour les personnes N4 =

en situation de handicap.

USE LAST ||

Abbildung 24: Use-Last-Modell in den USA und an einem franzosischen Supermarkt24

24 Fotos: Julia Hohnel, Mobilitatswerk GmbH
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Abbildung 25: Skizze der empfohlenen Stellplatzbreiten inkl. des Use-Last-Ansatzes25

9.6 Prufung der Errichtung von Ladeinfrastruktur auf allen stadtischen Liegen-
schaften (gemafd GEIG)

Als Eigentimerin zahlreicher Liegenschaften verfugt die Stadt Lidenscheid Uber einen direkten
Handlungsspielraum beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das Gebaude-Elektromobilitatsinfra-
struktur-Gesetz (GEIG) verpflichtet Eigentimer*innen von Wohn- und Nichtwohngebauden zur Aus-
stattung von Stellplatzen mit Lade- und Leitungsinfrastruktur, sofern bestimmte Schwellenwerte
erfullt sind.

Fur stadtische Nichtwohngebaude gelten insbesondere folgende Vorgaben (vgl. Tabelle
14):

Neubauten mit mehr als 6 Stellplatzen: Jeder dritte Stellplatz ist mit Leitungsinfrastruktur
auszustatten, zusatzlich ist mindestens ein Ladepunkt zu errichten (8§ 7 GEIG).

Grofiere Renovierungen bestehender Gebaude mit mehr als 10 Stellplatzen, bei denen der
Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur betroffen ist: Jeder funfte Stellplatz ist mit Lei-
tungsinfrastruktur auszustatten, ebenfalls ist mindestens ein Ladepunkt zu errichten (§ 9
GEIG).

Bestehende Gebaude mit mehr als 20 Stellplatzen: Ab dem 1. Januar 2025 ist mindestens
ein Ladepunkt bereitzustellen (§ 10 GEIG).

Biindelung von MafSnahmen: Eigentliimer*innen mehrerer Gebaude kdnnen Ladepunkte
und Leitungsinfrastruktur geblndelt an einer oder mehreren Liegenschaften errichten (§
10 Abs. 2 GEIG). Bei raumlichem Zusammenhang ist der Quartiersansatz gemafl § 12 GEIG
zu bericksichtigen.

Tabelle 14: Schwellenwerte fiir die Ausstattung von Wohn- und Nichtwohngebauden
mit Ladeinfrastruktur gemafd GEIG

Schwellen- Wohngebé&ude Nichtwohngeb&ude

werte

Stellplatze Mehr als 5 Mehr als 10 Mehr als 6 Mehr als 10 Mehr als 20
Leitungs- Jeder Jeder Jeder 3. Jeder 5. -
infrastruktur

. . Mind 1.
Ladepunkte - - Mind. 1 Mind. 1 (ab 2025)

25 Eigene Darstellung
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Die Leitungsinfrastruktur muss den geltenden elektro-, bau- und datentechnischen Anforderungen
entsprechen (§ 4 GEIG). Dazu zahlen z. B. Leerrohre, Kabelschutzrohre, Bodeninstallationssysteme
oder Kabelpritschen. Auch Platz fur Zahler, Messsysteme und Schutzelemente flr das Ladema-
nagement ist vorzusehen.

Ein Ladepunkt muss den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen und dem Netzbetreiber
rechtzeitig gemeldet werden (§ 5 GEIG). Das Gesetz macht keine Vorgaben zur Zuganglichkeit oder
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme, verlangt jedoch, dass Planungen auf Verlangen der zustandi-
gen Behdrde vorgelegt werden kdnnen.

Das GEIG macht keine Vorgaben, fir welche Nutzergruppe die geforderten Ladepunkte zuganglich
sein mussen. Sofern ein Ladepunkt nicht nur von Dienstfahrzeugen genutzt, sondern auch fur das
Laden von Privatfahrzeugen der Beschéaftigten der Stadt zur Verfugung stehen soll, bestehen grund-
satzlich drei Optionen fur die Ausgestaltung der Zuganglichkeit:

a) Nur flr stadtische Beschaftigte nutzbar (nicht 6ffentlich).

b) Fur Beschaftigte wahrend der Dienstzeit, auBerhalb dieser Zeiten &ffentlich zuganglich (so-
fern z. B. keine Schranken vorhanden sind).

¢) Rund um die Uhr 6ffentlich zuganglich, auch fur stadtische Beschaftigte.

Zur Umsetzung sollte die Stadt Lidenscheid fur alle kommunalen Liegenschaften folgende Infor-
mationen erfassen:

e Anzahl und Zuganglichkeit der Stellplatze (6ffentlich/nicht 6ffentlich, Beschilderung)
e Geplante Bau- oder Sanierungsmafinahmen

e Bestehende Ladeinfrastruktur

e Ermittlung des Soll- und Ist-Zustands gemafd GEIG

Auf dieser Basis kdnnen die Standorte im FldchenTOOL veroffentlicht und an interessierte Betrei-
ber verpachtet werden.

9.7 Verstarkte Integration von Ladeinfrastruktur bei Bauprojekten

Im Rahmen stadtebaulicher Vertrage oder Grundstiicksausschreibungen kann die Stadt Luden-
scheid vertraglich festlegen, dass Ladeinfrastruktur auf den betreffenden Flachen errichtet wird.
Die Nutzung dieser Instrumente wird empfohlen, da dadurch der Bedarf an Ladeinfrastruktur auf
Offentlichen Flachen reduziert werden kann.

9.8 Ladeinfrastruktur fur Nutzfahrzeuge

Fir die Fahrzeugklasse N1 - die zahlenmagRig grofite Gruppe unter den Nutzfahrzeugen - sollte in
jedem Gewerbegebiet sowie in jedem Stadtteil mindestens eine geeignete Lademaglichkeit mit ei-
ner Stellplatzlange von mindestens 6 bis 7 Metern vorgesehen werden (vgl. Abbildung 26).

Da der offentliche Raum in der Regel nicht ausreichend Platz fur solche Stellplatzldngen bietet,
sind halbdffentliche Flachen, insbesondere Einzelhandelsstandorte, dafir zu bevorzugen. Die
Stadt sollte hierzu aktiv den Dialog mit den jeweiligen Flacheneigentimer*innen suchen.

Im Rahmen dieser Gesprache ist zu klaren:
e welche Fahrzeuggrofien die bereits vorhandene Ladeinfrastruktur vor Ort nutzen kénnen,

e und ob an geeigneten Stellen eine Verlangerung der markierten Stellplatze méglich ist, um
auch gréfleren Fahrzeugen das Laden zu ermdéglichen.
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Abbildung 26: Beispielhafte Anordnung langerer E-Stellplatze fiir die Fahrzeugklasse N1 (eigene Darstellung)

Fahrzeuge der Klassen N2 und N3 werden perspektivisch Uberwiegend auf dem jeweiligen Be-
triebsgelande geladen. Ein geringer Anteil wird voraussichtlich im Fernverkehr an Ladepunkten ent-
lang von Autobahnen versorgt. Allerdings verfligen nicht alle Unternehmen Uber ausreichend groRe
Flachen, um ihre gesamte Flotte auf dem eigenen Gelande zu laden.

Daher wird der Stadt Lidenscheid empfohlen, tber die Wirtschaftsférderung in engem Austausch
mit den relevanten Wirtschaftsakteuren vor Ort zu stehen. Ziel ist es, diese Akteure auf bestehende
Forderprogramme zur Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen sowie zur Errichtung von Ladeinfrastruk-
tur auf Betriebsgelanden aufmerksam zu machen.

Gleichzeitig sollten Bedarfe fur Ladeinfrastruktur erfasst werden, die nicht auf dem Betriebsge-
Iande gedeckt werden kénnen. In solchen Fallen ware der Aufbau 6ffentlicher Ladeinfrastruktur fur
E-Lkw in Gewerbegebieten winschenswert. Aufgrund des hohen Flachenbedarfs und der erhebli-
chen Netzanschlusskosten ist eine solche Infrastruktur jedoch standortspezifisch zu prifen und
sorgfaltig zu planen.

~20m

~30 m (je nach Winkel)

A J

A

~45 m (je nach Winkel)

Abbildung 27: Beispielhafte Anordnung von E-Stellplatzen und Ladeinfrastruktur fiir die
Fahrzeugklassen N2 und N3

9.9 Monitoring und zukunftige Ladeinfrastrukturplanung
Mit den identifizierten 46 Standorten verflgt die Stadt Uber ein solides Grundangebot an Ladeinf-
rastruktur. Kinftig gilt es, dieses Angebot bedarfsgerecht durch die jeweiligen Betreiber zu erwei-

tern. Bei dauerhaft hoher Auslastung einzelner Standorte sollten zusatzliche Ladepunkte oder er-
ganzende Standorte in der Nahe gepruft und ausgewiesen werden.
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Um frihzeitig Engpasse zu erkennen und gezielt auf steigenden Ladebedarf reagieren zu kdnnen,
wird ein regelmagiges Monitoring folgender Indikatoren empfohlen:

e Entwicklung der Anzahl zugelassener Pkw und des Anteils an Elektrofahrzeugen,
e Ausbaustand der Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen und halbéffentlichen Raum,

e Soll-Ist-Abgleich mit der Ladebedarfsprognose fur ein bis zwei Jahre im Voraus (inkl. regel-
mafRiger Aktualisierung der Prognose),

e Auslastung der o6ffentlichen Ladeinfrastruktur (basierend auf Betreiberangaben),

e Rlckmeldungen Uber das FlachenTOOL sowie lokale Interessensbekundungen von Bur-
ger*innen und Unternehmen,

e Soweit bekannt: Aktivitaten im privaten Raum (z. B. Ladeangebote fur Beschaftigte, Initiati-
ven der Wohnungswirtschaft).

Fur die Umsetzung dieses Monitorings wird der Einsatz einer eigenen Softwarelésung oder ei-
nes GIS-gestitzten Tools empfohlen.

Darlber hinaus sollte die Stadt Ludenscheid die Ausbauplane halboffentlicher Flacheneigentimer
weiterhin beobachten und aktiv den Austausch mit relevanten Akteuren suchen. Angesichts der
steigenden Bedarfszahlen (vgl. Kapitel 5.7) ist in den kommenden Jahren ein deutlicher Ausbau
der Ladeinfrastruktur erforderlich. Je mehr Ladepunkte auf attraktiven halboffentlichen Flachen
entstehen, desto geringer fallt der notwendige Ausbau im 6ffentlichen Raum aus.

Auch neue Foérderprogramme sowie gesetzliche Vorgaben sollten im Rahmen des Monitorings kon-
tinuierlich erfasst und bericksichtigt werden.

Die bestehende Ladebedarfsprognose sollte idealerweise im Jahr 2028, spatestens jedoch im Jahr
2030 umfassend aktualisiert werden. Damit wird eine fundierte Grundlage fur die weitere Ladein-
frastrukturplanung sowie das begleitende Monitoring geschaffen. Erganzend wird ein jahrliches,
einfach gehaltenes Berichtswesen und Monitoring empfohlen. Auf dieser Basis lassen sich De-
ckungslucken frihzeitig identifizieren und weitere Standortbedarfe ableiten bzw. kommunizieren.
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10 MafRhahmenkatalog

A - Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen Raum

Stadt

\_/

Lidenscheid

Ziel:

Bedarfsgerechter Ausbau der Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen Raum
Optimierung des Verfahrens zur Genehmigung von Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen Raum

MafRnahme

Umsetzungsschritte

Prioritat

Umsetzung

Akteure/Beteiligte

Nahere
Erlauterungen
im Konzept

Etablierung einer
verantwortlichen
3;?&2#3: gesligfsr- e Festlegung der verantwortlichen Stelle Stadt Ludenscheid,
Al T e e Abgrenzung des Aufgabenbereichs und Priorisierung der umzu- 1 veraptwor‘gliche Stelle, | Vgl. Kapitel 9.1
fir die Ladeinfra- setzenden MafRnahmen aus diesem Konzept Arbeitskreis
struktur im offentli-
chen Raum
Versffentlichung Verbffentlichung vorggpr(]fter Standorte auf der stadtischen
der Standorte und Homepage und im FldchenTOOL des Bundes Stadt Lidenscheid,
A2 Information der Erarbeitung eines Antragsformulars sowie eines einheitlichen 1 veraptwo@liche Stglle, Vgl. Kapitel 9.3
Offentlichkeit Vorgehens bei der Prifung von Antragen Arbeitskreis, Betreiber
Formelle Prifung eingehender Antrage
Beschilderung und SgrrrEe_lgctiII?;Z(t:?;Iderung und Bodenmarkierung (Piktogramm) S el
A3 Ausweisung der Punktuelle A . Ladeinf Ktur fir Ortsfremd 2 Fachdienst Verkehrs- Vgl. Kapitel 9.4
Ladeinfrastruktur un t_ue e usyvelsung von Ladeinfrastruktur fir Ortsfremde planung und -lenkung
und Sichtbarkeit
Bestandserfassung der bereits errichteten Ladeinfrastruktur
hinsichtlich der Erfullung der Anforderungen fur Barrierefreiheit
_ _ und Kennzeichnung entsprechender Standorte in einem Online- S | Feizradiel),
ng | Barmierefreie Lade- Portal 2 Ladeinfrastrukturbe- | Vgl. Kapitel 9.5
infrastruktur Ausgestaltung neuer Ladeinfrastruktur-Standorte unter Beruck- T ’ ’
sichtigung der DIN SPEC 91504
Ggf. Anbringung nicht-amtlicher Beschilderung gemaf , Use-
Last“-Ansatz
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Stadt

\_/

Lidenscheid

Monitoring und zu-

Einrichten eines geeigneten GIS-basierten Tools

Monitoring der Entwicklung der E-Pkw sowie des Ladeinfra-
strukturausbaus

Abgleich mit der Bedarfsprognose

Ableitung des Erweiterungsbedarfs bzw. von Bedarfslticken und

Stadt Lidenscheid,
Ladeinfrastrukturbe-

fir Nutzfahrzeuge

Verbreitung zukunftiger Férderrichtlinien und Antragsunterstit-
zung fur die Betriebe

Betriebe

AS :;Efl;tﬁfpll':gj:gra_ Festlegung neuer Standorte fir die Veréffentlichung tr.eiber, Wirtschafts- Vel Kapitel 9.9
Monitoring neuer gesetzlicher Vorgaben oder technischer Ent- forderung
wicklungen und Anforderungen
Monitoring von Forderprogrammen
RegelmaRige Aktualisierung der Ladebedarfsprognose
Identifizieren geeigneter Ladeinfrastrukturstandorte auf halbof-

Ladeinfrastruktur fentlichen Flachen fir die Fahrzeugklasse N1 St_adt L[]den§cheid, _
A6 Kontaktaufnahme mit den relevanten Wirtschaftsakteuren Wirtschaftsforderung, Vgl. Kapitel 9.8

Indikatoren fiir das Monitoring:

Anzahl an E-Pkw

Anzahl an Ladeorten und Ladepunkten im 6ffentlichen Raum, Abgleich mit Bedarfsprognose

Mittlere Entfernung zur ndchsten 6ffentlich zuganglichen Ladesédule fur die Ludenscheider Blrger*innen
Anzahl an Einwohner*innen mit einer Entfernung von maximal 200/400/>400 m zur nachsten 6ffentlich zuganglichen Ladesaule

Anzahl an Einwohner*innen in Mehrfamilienbauten mit einer Entfernung von maximal 200/400/>400 m zur nachsten 6ffentlich zuganglichen Ladesaule
Anzahl barrierefreier oder -armer Ladepunkte
Auslastung der Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen Raum
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Ziel:

e Vorantreiben des Ladeinfrastrukturausbaus auf halboffentlichen und privaten Flachen

MafSnahme

Umsetzungsschritte

Prioritat

Umsetzung

Akteure/Beteiligte

Néhere
Erlauterungen
im Konzept

Bereitstellung von zielgruppenspezifischem Informationsma-
Sensibilisierung terial auf der kommunalen Homepage als FAQ Stadt Ludenscheid,
halbdffentlicher Aufruf zur Eintragung geeigneter o6ffentlich zuganglicher Fla- Flacheneigentlimer,
und privater Fl&- chen ins FlachenTOOL Parkhausbetreiber, .
B1 : . . . 1 . 7 Vgl. Kapitel 9.2
cheneigentlimer flr | e Verbreitung der Informationen Gber Newsletter Tourismusbetriebe, g. rapl
den Ausbau der La- Ggf. Aktionstage mit kostenfreien Testangeboten zu den The- Wohnungswirtschaft,
deinfrastruktur men Elektromobilitdt und Ladeinfrastruktur fiir die Biirger*in- Unternehmen
nen
Priifung der Errich- Analyse der stadtischen Liegenschaften: Stellplatzanzahl,
turL: uvogn Ladeinfra- Zuganglichkeit, bereits vorhandene Ladeinfrastruktur, ge-
strugktur auf allen plante Bau- oder Renovierungsmainahmen Stadt Lidenscheid,
B2 stédtischen Liegen- Ermittlung der Anzahl zu errichtender Ladepunkte bzw. Vor- 1 Zentrale Gebaudewirt- | Vgl. Kapitel 9.6
schaften (gemaR rustunger_1 nach Ejen_Vorg_aben des GEIG _ schaft
GEIG) Ausschreibung fur die Errichtung der notwendigen Lade-
punkte, Nutzung des FldchenTOOLs
Verstarkte Integra- . .
tion von Ladeinfra- Integration von Ladeinfrastruktur in die Bauleitplanung (stad- Szl _Ludensche|d, .
B3 . - = . . 2 Bauleitplanung und Vgl. Kapitel 9.7
struktur bei Bau- tebauliche Vertrage, Grundsticksausschreibungen) -
projekten Stadtebau

Indikatoren fur das Monitoring:

e Anzahl an Ladeorten und Ladepunkten im halbéffentlichen Raum und auf stédtischen Liegenschaften
e Anzahl aktiv angesprochener Flacheneigentimer
e Anzahl entstandener Ladeorte und Ladepunkte durch Vorgaben bei Bauprojekten
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